
2024IP防护等级认证 IP55,IP65,IP66,IP67,IP68防水防尘检测

产品名称 2024IP防护等级认证
IP55,IP65,IP66,IP67,IP68防水防尘检测

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

根据IEC 60529，以下是对于IP防护等级的防水防尘检测判定要求：

1. IP55：防尘等级为5级，完全防止灰尘侵入；防水等级为5级，受喷溅水的影响不会导致损害。判定要
求：设备在被喷溅水的情况下，应能正常运行，不能有明显的损坏或功能失效。

2. IP65：防尘等级为6级，完全防止灰尘侵入；防水等级为5级，受喷溅水的影响不会导致损害。判定要
求：设备在被喷溅水的情况下，应能正常运行，不能有明显的损坏或功能失效。同时，设备外壳应完全
阻挡灰尘的进入。

3. IP66：防尘等级为6级，完全防止灰尘侵入；防水等级为6级，受强烈喷水的影响不会导致损害。判定
要求：设备在被强烈喷水的情况下，应能正常运行，不能有明显的损坏或功能失效。同时，设备外壳应
完全阻挡灰尘的进入。

4. IP67：防尘等级为6级，完全防止灰尘侵入；防水等级为7级，在短时间的浸水下不会有损害。判定要
求：设备在短时间的浸水情况下，应能正常运行，不能有明显的损坏或功能失效。同时，设备外壳应完
全阻挡灰尘的进入。

5. IP68：防尘等级为6级，完全防止灰尘侵入；防水等级为8级，可在规定的条件下长时间浸水而不受损
害。判定要求：设备在长时间的浸水情况下，应能正常运行，不能有明显的损坏或功能失效。同时，设
备外壳应完全阻挡灰尘的进入。



需要注意的是，这些判定要求是基于测试过程中设备的正常运行和无明显损坏或功能失效为前提的。如
果设备在测试后出现了损坏或功能失效，那么该设备在相应的IP防护等级下可能无法通过认证。
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