
山东供应浙大N2000色谱工作站

产品名称 山东供应浙大N2000色谱工作站

公司名称 济南恒安商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:浙大
型号:N2000

公司地址 济南济南市经二纬五发祥巷5号楼2单元102室（
济南市市中区纬四路101号）

联系电话 86-053187900355 13969003373

产品详情

 

 特点：一、最先进的数据采集卡

 

1.分辨率全量程呈线性

2.温度漂移自动校零

3.数据误差自动校准二.技术参数1.宽量程：输出-5mv-1.7v

2.动态范围107，线性度±0.1%

3.输入阻抗大于10兆欧

4.国内首创usb电源/通讯三、的硬件功能

 

积分灵敏度：1微伏

采样频率：10,25,50次/秒

通讯方式：rs232国际标准

故障自动诊断，双通道并用



 

国家级新产品

本行业全国唯一认定

积分算法领先

符合glp/gmp/iso

可处理的峰个数大于1000个

可实现遥控工作

五年质保，免费升级

 

卓越的软件性能

自动识别溶剂峰，拖尾峰，锯齿峰，前后肩峰.

分析过程中自动调整参数（峰宽，斜率）,保证积分准确无误.

基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型.

峰起落点全谱图智能识别,保证结果稳定可靠.

分析结果精度达到国际先进水平.

强大的手动积分功能：加减峰，峰基线调整，切割方式调整.

历史数据的再分析功能，实现无纸记录，归档.

诚实守信！用心服务！

本产品的加工定制是否，品牌是浙大，型号是N2000，测量范围是动态范围107，线性度±0.1%，测量对
象是色谱工作站，控温范围是电询（℃），采样频率是10,25,50次/秒（点/秒），分辨率是电询，电源是
电询
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