
SBS160F自动部份收集器

产品名称 SBS160F自动部份收集器

公司名称 上海之信仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:之信
型号:SBS-160F

公司地址 上海市青浦区华腾路1288号1幢4层D区437室（注
册地址）

联系电话 86 21 57600826,57618616,57810506,578 13817364786

产品详情

自动部份收集器

用途概述

 在科研、医疗、高等院校及厂矿企业实验室等有关部门进行液相柱型色层析分析时，本仪器能自动分
量收集层析液，从而代替手工操作，提高工作效率。

本仪器可与本公司生产的恒流泵（蠕动泵）、核酸蛋白检测仪（紫外检测仪）、梯度混合器配套组成液
相色谱，也可单独使用。

产品特点

1、运行方式：

本仪器的形状为方形，运动方式为横向换管，纵向换排。改变了圆形收集器不便于记管、对管、取管等
诸多不方便。

2、操作显示：

采用液晶中文菜单式显示，操作简便直观，改变了数码管操作显示的烦琐和不明确。尤其菜单式操作法
使得操作如同用手机那样方便，在运行过程中能随时观察到即时工作情况。

 

技术参数

容量：12ml试管160支；



定时收集范围：1秒-24小时；

计滴收集范围：1-9999滴；

计蜂收集范围：1-100mv；

附外接恒流泵、紫外检测仪插口；

连续工作时间：160天；

功耗：20w；

重量：9kg；

工作电源：ac220v±10%  50hz；

使用环境：温度0℃—40℃ ，相对湿度80%rh；

外形尺寸：385×283×223mm；

 

名称 型号 主要技术参数 出厂价(元)
电脑自动部份收集器

（记时型）

bsz-160f 收集试管：160支，每支最大容量：12
ml

每管定时范围：1秒-24小时。

微电脑控制，中文菜单式液晶屏显示
。

方形,直线运行,使用时比圆形更加简单
、方便、可靠

普通型 4580

电脑自动部份收集器

（记时、记滴型）

sbs-160f 计滴范围：1-9999
滴

5280

电脑自动部份收集器

（记时、记滴、记峰
型）

dbs-160f 计滴范围：0-9999
滴

记峰范围：0-100mv

6580

自动部分收集器 bsz-100 收集试管：100支，每支最大容量：12ml 3980
电脑自动部份收集器 bsz-16 收集试管：16支，每支最大容量：100ml 4580

bsz-30 30只漏斗、收集量无限；另配30试管，容量：4 0ml
dbs-30 30只漏斗、收集量无限；另配30试管，容量：4 0ml；

可按设定峰值分离有用液体和废液

6280

本产品的加工定制是否，品牌是之信，型号是SBS-160F，测量范围是在科研、医疗、高等院校及厂矿企
业实验室等有关部门进行液相柱型色层析分析时，本仪器能自动分量收集层析液，测量对象是本仪器可
与本公司生产的恒流泵（蠕动泵）、核酸蛋白检测仪（紫外检测仪）、梯度混合器配套组成液相色谱，
也，控温范围是0-40（℃），采样频率是每管计滴1-9999滴（点/秒），分辨率是每管定时1秒-24小时，电
源是AC220V±10%50HZ
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