
PBT宝理-日本宝理胶粒代理公司

产品名称 PBT宝理-日本宝理胶粒代理公司

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 宝理:日本出口货源
宝理:2
宝理:3

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT日本宝理的耐高温性能

PBT日本宝理是一种具有优良耐高温性能的工程塑料。以下是关于其耐高温性能的详细介绍：

1. 耐高温等级

PBT日本宝理的牌号为2000，属于耐高温增强级通用级汽车电子电器家电部件阻燃级的产品。这表明该型
号的PBT日本宝理具有较高的耐热性能，适用于制作在高温环境下工作的部件。

2. 耐热老化性

PBT日本宝理的增强后的UL温度指数达到120~140℃，这意味着在户外长期老化性的环境下，其性能也非
常好。这进一步证实了PBT日本宝理的耐高温性能。

3. 热变形温度

PBT日本宝理的热变形温度高达210℃，这意味着在这样的温度下，该材料仍然能够保持其形状和结构。
这个特性使得PBT日本宝理非常适合用于制作在高温环境中使用的部件，如散热风扇和线圈轴

PBT 日本宝理 2016 

PBT 日本宝理 733LD 

PBT 日本宝理 3316 BK 



PBT 日本宝理 3200-EF2001 

PBT 日本宝理 2002 ED3002 

PBT 日本宝理 702MS ED3002 

PBT 日本宝理 XFR6840 GF30 

PBT 日本宝理 2000 

PBT 日本宝理 733LD ED3002 
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