
洛奇蓄电池，LUOKI蓄电池，洛奇蓄电池官网

产品名称 洛奇蓄电池，LUOKI蓄电池，洛奇蓄电池官网

公司名称 北京永信通联科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:洛奇蓄电池
型号:MPC-1238CH
电压:12V38AH

公司地址 北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼10
1室-1727(大城子镇集中办公区)

联系电话 17801361570 17801361570

产品详情

洛奇铅酸蓄电池使用维护寿命洛奇铅酸蓄电池使用维护寿命洛奇铅酸蓄电池使用维护寿命

1.检查蓄电池安装是否牢固，是否会因为外界因素而损坏壳体；观察蓄电池外壳表面有无

电解液漏出。另外不要将金属物放在蓄电池上，以防短路。

2.时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。

3.容量一定要设计好，当需要用两个蓄电池串联使用时蓄电池的容量好相等，不要过放电

，否则会影响电池使用寿命。

4.注意使用温度。蓄电池的容量是指25℃的数值，一般在20℃至30℃使用比较理想。

铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系，只要在太阳能光伏电池系统工



作过程中保持蓄电池不过充电也不过放电，就能延长使用寿命。独立太阳电池系统一般是

白天太阳电池充电到蓄电池，晚上蓄电池放电工作，这就需要控制器。

当太阳光照射的时候，太阳电池组件产生的直流电流对蓄电池进行充电，到一定程度时，

过充电压检测比较控制电路和过放电压检测计较控制电路同时对蓄电池端电压进行检测比

较。
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