
虎丘区环氧树脂检测

产品名称 虎丘区环氧树脂检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

环氧树脂检测范围

环氧树脂灌浆料、改性环氧树脂、环氧树脂固化剂、环氧树脂网、环氧树脂胶、环氧树脂地坪、环氧树
脂板、环氧树脂漆等。

环氧树脂检测项目

比重、热变形温度、触变性、表面电阻、体积电阻、凝胶时间、吸水率、硬度、外观、粘度等。

环氧树脂检测标准(部分)

1、GB/T 13657-2011 双酚A型环氧树脂

2、HG/T 5876-2021 环氧乙烯基酯树脂

3、T/JCS 05-2021 环氧树脂混凝土检查井盖

4、JG/T 502-2016 环氧树脂涂层钢筋



5、GB/T 38990-2020 道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料

6、T/CSAE 208-2021 碳纤维复合材料汽车地板用环氧树脂技术条件

7、GB/T 31293-2014 风电叶片用真空导入环氧树脂

8、GB/T 27809-2011 热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂

9、T/ZZB 2674-2022 3.6 kV～40.5 kV户内双屏蔽环氧树脂浇注绝缘套管

10、SN/T 3351-2012 进出口建筑用环氧树脂粘接剂中双酚A的测定

11、GB/T 33240-2016 钢筋混凝土用镀锌铝合金-环氧树脂复合涂层钢筋

12、T/CDMIA B002-2020 模具用高强度、高模量环氧树脂复合材料技术条件

13、GB/T 36797-2018 装修防开裂用环氧树脂接缝胶

14、SL/T 807-2021 水工建筑物环氧树脂灌浆材料技术规范

15、GB/T 15022.7-2017 电气绝缘用树脂基活性复合物 第7部分：环氧酸酐真空压力浸渍(VPI)树脂

16、SN/T 4182-2015 进口环氧树脂涂料中环氧丙烷及环氧氯丙烷单体的测定 顶空-气相色谱法

17、GB/T 15022.8-2017 电气绝缘用树脂基活性复合物
第8部分：环氧改性不饱和聚酯真空压力浸渍(VPI)树脂

18、GB/T 15022.5-2011 电气绝缘用树脂基活性复合物 第5部分：石英填料环氧树脂复合物

19、GB/T 15022.3-2011 电气绝缘用树脂基活性复合物 第3部分：无填料环氧树脂复合物
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