
韦特WT103高斯计特斯拉计峰保持支持GS/MT单位背光0.01MT精度

产品名称 韦特WT103高斯计特斯拉计峰保持支持GS/MT单
位背光0.01MT精度

公司名称 东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 品牌:韦特
测量范围:0~200mT~2000mT

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞赛格E021

联系电话 86-076922310961/22310962/13728428066
13790366977

产品详情

wt103 :0.01mt超高精确度，带磁极锁定功能 背光功能 支持gs  mt两种单位！

主要特点

1、wt103型手持式数字特斯拉计应用于永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的
工作磁场的磁性测量。且可应用于检测机械加工后物品残留磁性、检测磁极分布、产品退磁后剩余磁场
、并控制电镀物品带磁情况、检测马达磁性、检测电磁场的漏磁。

2、可配径向、轴向探头。

技术指标

1、量程范围：0~200mt~2000 mt   频率范围：10hz~200hz

2、准确度：0~100mt 1%，100mt以上2%（均匀磁场中测量）

3、分辨力： 0.00～200.00mt 0.01mt

                   0.0～2000.0mt 0.1mt

4、被测磁场：直流磁场（静态磁场）

5、功能说明：峰值保持功能



6、gs（高斯）/mt（毫特斯拉）可自由切换

7、直流测量时有ns极性显示。n代表正极、s代表负极

8、显示按键快速自动调零

9、环境温度：5℃~40℃

10、相对湿度：20%~80%（无凝露）

11、供电电源：六节5号干电池 外接9v稳压电源

12、外型尺寸：150mm（l）×70mm（w）×30mm（h）

13、仪器重量：450g

14、显示方式：4 1/2 lcd

15、显示单位：mt/gs

16、背光控制功能

注       意

 本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税
发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，品牌是韦特，测量范围是0~200mT~2000mT，输出端参数是分辨力：0.1mT毫特
斯拉、1mT毫特斯，准确度等级是0.00～200.00mT0.01mT，外形尺寸是150mm×70mm×30mm（mm），
重量是0.45（kg），型号是WT103
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