
手动卡箍隔膜阀 不锈钢

产品名称 手动卡箍隔膜阀 不锈钢

公司名称 北京傅氏兴业科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DN20-DN100
材质:不锈钢

公司地址 北京市昌平区城北街道西关路20号1号楼4层1-508

联系电话  15300079651

产品详情

手动卡箍隔膜阀标准或非标准：标准 功率：手动 介质：水 密封材料：ptfe/
epdm 工作压力：0～10 bar 智能控制器：24dv1电磁阀 结构：隔膜 材质：不锈钢 接口尺寸：dn20
-dn100 工作温度：-20°c～+135°c 控制空气压力：5～8 bar位置传感器：24dv2npn/pnp位置传感器 
压力：低压 介质温度：低温 灭菌温度：150℃（最大20分钟） 可选配件：智能控制器，位置传感器
 颜色：银色

其它隔膜阀

产品价格：本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！

 

公司主要生产和销售以不锈钢和碳钢材质为主的各种卫生级和工业级快装接头，活接头，弯头，三通，
四通，大小头，卡箍，视镜，球阀，蝶阀，截止阀，止回阀，闸阀，取样阀，放料阀，过滤器，法兰，
法兰阀门等产品，可根据gb、ansi、jis、din等标准进行生产。其产品被广泛应用于制药，食品，生物技术
，天然气，石油化工，污水处理，建筑，军工等行业。我们能提供完善的质量体系和优质的售后服务。
公司自创办以来，产品畅销国内，远销美国，欧洲，东南亚等国家和地区。我们真诚期待与各界相关人
士携手合作，互利共赢！

 

北京傅氏兴业科技有限公司

联系人：傅经理 



电话：010-56337628

手机：13718838881

qq: 2686164089

本产品的品牌是傅氏兴业，型号是DN20-DN100，材质是不锈钢，连接形式是快装，结构形式是直通式
，公称通径是DN20-100（mm），适用介质是食品、酿酒、饮料、乳制品、，驱动方式是手动，压力环
境是常压，工作温度是常温，标准是国标，美标，德标，流动方向是单向，类型(通道位置)是直通式
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