
EG41L-10优质量英标隔膜阀

产品名称 EG41L-10优质量英标隔膜阀

公司名称 永嘉千佳阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:EG41L-10
材质:碳钢

公司地址 永嘉县东瓯街道浦一村

联系电话 86 0577 21823808 15355934709

产品详情

 销售电话：15868749917

邮箱：15868749917@163.com

qq：3040277535

气动隔膜阀分类展示

[点击放大] 产品名称： eg6k41j英标气动常开衬胶隔膜阀

产品类别： 气动隔膜阀

本页关键词： 英标气动常开衬胶隔膜阀-eg6k41j英标气动常开衬胶隔膜阀-
上海枚耶阀门有限公司

联系电话： 021-51875832 陈经理

   产品详情

英标气动衬胶隔膜阀(常开式)概述：

英标气动衬胶隔膜阀(常开式)性能规范



型号 公称压力pn(mpa) 试验压力ps(mpa) 适用介质 工作温度(℃)
壳体试验 密封试验

eg6k41wj-6 0.6 0.9 0.66 w.非腐蚀性流体j.一般腐蚀性流
体fs.强酸、碱及各种有机溶剂
（溶融碱金属及元素氟除外）

≤100≤85≤1
50eg6k41wj-10 1.0 1.5 1.1

eg6k41wj-16 1.6 2.4 1.76
主要零件材料
零件名称 阀体 阀瓣、阀盖 气缸、气缸盖 螺杆、阀杆、活塞隔膜
材料 ht200衬氟塑胶、衬橡胶 ht200 ht200 35 氯丁橡胶、

氟塑料
产品规格：
型号 公称通径dn（mm)

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150200
eg6k41wj-6 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150200
eg6k41wj-10 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150200
eg6k41wj-16 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150200

本产品的品牌是伟流，型号是EG41L-10，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是截止式，公称通径
是15-400（mm），适用介质是水，规格是DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125
,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400
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