
 绿博士LED杯灯9W~12W 

产品名称  绿博士LED杯灯9W~12W

公司名称 中山市横栏镇绿博士电子厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LBS-DB10
光源类型:LED6500K4300K

公司地址 中国 广东 中山
横栏镇茂辉工业区乐丰八路10号第四层之一

联系电话 86 0760 89852058 13286332658

产品详情

开关电源的选型及注意事项

一、选择开关电源的基本依据

电压和电流范围，这是两个最容易确定的指标，只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低
供电电压极值。

大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化，如果这还不能满足电路要求，可选用输出可调的或
允许更大变化范围的电源。

如果用该电源给组合式装置供电，则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供，不够部分可并接
两个或更多电源。

二、开关电源的扩展和安全性

1、并联或串联工作

当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时，可将两个或多个电源(或将同一电源的不同输出)并联或
串联起来使用。在这种工作模式下，各电源模块间的稳压和控制电路之间的联系仍然存在，只不过一个
电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。

2、过载保护

因为一个电源要供给不同的电路使用，这些电路的电流的流量可能是未知的，为了避免对电源的损坏，
需设置保护电路的范围。



几乎所有的电源都具有以下特点：在超出输出范围时，要么输出保持在最大输出值，要么就自行关闭电
源。某些程控电源除可用程序设定输出范围外，还能自动设置电源稳定输出的类型。也就是说，当外电
路需要的电压或电流超过设置极限时，电源可自动地由恒压源变成恒流源或由值流源变成恒压源。

为电源加上保护二极管可以防止误接外接电源的极性造成的损坏。热传感器也可用于防止由于电源持续
工作在过载状态或冷却无效而烧坏电源。

三、开关电源内部潜在的造成损害的根源

1、脉动与噪声

理想的直流电源应提供纯净的直流，然而总有一些干扰存在，比如在开关电源输出端口叠加的脉动电流
和高频振荡。这两种干扰再加上电源本身产生的尖峰噪声使电源出现断续和随意的漂移。

2、稳定度

当线电压或负载电流变化肘，直流电源的输出电压也会有所起伏。稳压程度由稳压电路的参数决定，参
数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。

如果给电源供电的一个相对恒定的电源，那么只需基本的负载稳压。稳定度的大小一般定义为空载或满
载时输出电压的百分比，或电压的变化值。

3、内部阻抗

相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利，首先是不利于负载稳压电路工作，更为不利的是负载电流
的任何变化都会导致直流电源输出的起伏，这种起伏对测试结果的影响同脉冲与噪声对测试结果造成的
影响完全相同。

4、开关电源瞬态响应或恢复

电源瞬态响应和恢复时间的大小表明输出负载突然变化时，电源稳压电路恢复正常电压能力的大小。有
两种参数来标定电源瞬态响应和恢复：一是当负载突然发生变化时输出的偏离值;二是输出恢复到原来值
所用的时间。为统一起见，一般在负载变化10%时，用输出偏离峰值电压的毫优数标定输出偏离量，用
输出恢复到正常值所用毫伏数标定恢复时间。另有一些生产厂商，用更大的负载电流变化测定恢复时间
。比如用输出电流变化的50%到100%时所用的恢复正常值的时间。

本产品的品牌是绿博士，型号是LBS-DB10，光源类型是LED6500K4300K，光源功率是10（W），电压是9
0-250（V），主要适用范围是节能灯换代，加工定制是是
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