
Incoloy 825镍合金做光亮

产品名称 Incoloy 825镍合金做光亮

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

Incoloy 825除镍以外，各种元素在镍基合金中的作用分别如下：硼、硅元素的作用：xian著降低合金熔点
，扩大固液相线温度区，形成低熔共晶体；脱yang还原作用和造渣功能；对涂层的硬 化、强化作用；gai
善操作工艺性能。铜元素的作用：提高对非yang化性酸的耐蚀性。铬元素的作用：固溶强化作用、钝化
作用；提高耐蚀性能和抗高温yang化性能；富余的铬容易与碳、硼形成碳化铬、硼化铬硬质相从而提高
合金硬度和耐磨性。钼元素的作用：原子半径大，固溶后使晶格发生大的畸变，xian著强化合金基体，
提高基体的高温强度和红硬性；可以切断、降低涂层中的网状组织；提高抗气蚀、冲蚀能力镍基精密合
金。 Incoloy 825牌号: Incoloy 825碳 C: 0.04硅 Si: —锰 Mn: —铬 Cr: 21镍 Ni: 42钼 Mo: 3钴 Co: —钨 W: —铝
Al: —铜 Cu: 2钛 Ti: 1铁 Fe: 30其他(％): —
Incoloy 825 产品选购指南：

1.Incoloy 825 材料价格按实际尺寸大小做报价。

2.Incoloy 825 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。

3.Incoloy 825 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。

4.Incoloy 825 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。

5.Incoloy 825 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。

6.Incoloy 825 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.Incoloy 825 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.Incoloy 825 运费按实际重量及地区作调整

9.Incoloy 825 本店下单前请联系在线；
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