
TJN—100型微机控制万向节扭转疲劳检测设备/微机控制扭转试验机

产品名称 TJN—100型微机控制万向节扭转疲劳检测设备/
微机控制扭转试验机

公司名称 济南腾捷仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:济南腾捷
型号:TJN—100型

公司地址 济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 86-053169924183 18805419907

产品详情

tjn—100型微机控制万向节扭转疲劳检测设备

tjn—100型微机控制万向节扭转疲劳检测设备主要用途及适用范围        

    微机控制构件扭转试验台，适用于万向节等各种金属、非金属材料以及各类弹性元件的扭转疲
劳性能检测。主要用于各企事业单位对产品性能的检测，并同时绘制出扭转的特性曲线，记录测试数据
。

本机由机械、电气、计算机、磁粉离合器水冷却系统四大部分组成

1．机械部分结构及工作原理：

工作台中间位置为工件扭转空间，有固定夹具（左）、旋转夹具（右）两部分，作装夹试样用。扭转传
感器装在工作台的左侧。工作台右侧为传动部分，驱动系统采用日本全数字交流伺服电机及其驱动器，
通过摆线针轮减速器传至旋转夹具进行旋转，实现对试样的扭转试验。

在主机的右前端有【紧急停机】以及【左转】、【右转】、【启动】、【停止】、【电源指示】开关按
钮，在试验过程中可以手动实现左旋和右旋的操作。如果试验机在运行过程中有异常现象或出现紧急情
况，可以按下【紧急停机】按钮。处理完所有故障后，按急停按钮上端面指示的方向旋转急停按钮，使
其弹起，同时再按下【电源指示】按钮，开始试验。

开机时，拉起主机右侧的空气开关，再按下【电源指示】按钮，此时此按钮灯亮，主机已经通电，进入
待运行状态。

【启动】、【停止】按钮是用来控制冷却水泵站的。冷却水泵站主要是用来给磁粉离合器供给冷却循环
水，一对磁粉离合器起到冷却作用。请定期更换水箱内的水，不要有杂质进入水箱，一面堵塞水泵。



2．电气及计算机部分：

  电气部分由驱动系统和测量控制部分组成，计算机实现各种控制（自动控制和手动控制）、显示（
曲线、扭矩、扭转角度等）、数据采集（根据不同的需要进行设置试验速度、扭转角度等）、处理（自
动保存曲线）、特性曲线（扭矩—时间曲线、扭矩—角度曲线）的绘制等功能；扭矩传感器实现对试件
扭矩的测试，光电编码器实现对试件扭转角度的测量。

主要技术规格、参数及技术指标

序号项目名称规格参数及指标

1最大扭矩±100nm

2扭矩有效测量范围0～±100nm

3扭矩最小读数值0．05nm

5试验机有效试验空间400mm

6试验力示值相对误差≤±1.0%

7示值重复性相对误差≤1.0%

8回零误差≤±0.1%fs

9加载频率0～2hz

10电源电

济南腾捷仪器设备有限公司

网址：www.jntjtest.com

联系人：祁学伟

联系电话：0531-87950095

联系qq：2647789821

邮箱：15589998885@163.com

本公司生产各种力学检测设备及其非标产品。压（三相四线制,须可靠接地）380vac    
50hz  功率1.5kw

 

本产品的加工定制是是，品牌是济南腾捷，型号是TJN—100型，测试行程是500（cpm），测试速度是100
（cpm），类型是转轴寿命试验机，外形尺寸是定制（mm），重量是定制（kg），适用范围是适用于万
向节等各种金属、非金属材料以及各类弹性元件的扭转疲劳性能检测，装箱数是1
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