
水箱内胆水锤脉冲疲劳测试设备

产品名称 水箱内胆水锤脉冲疲劳测试设备

公司名称 广州安德斯机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ANDES
型号:AD22

公司地址 广州市白云区钟落潭镇广从四路27号102

联系电话  13332831993

产品详情

一、产品名称：双水锤试验装置

二、产品型号:an-200

三、产品概述:设备主要由恒压控制主机、加压泵、稳压罐、水箱、管路系统和气动控制等组成,设备能过
触摸屏设定:测试压力值、试验次数、水脉冲周期等相关设置.

 

四、主要技术参数:

 

1.试验介质:水

2.使用温度:2-95c

3.水脉冲周期:0-999s

4.压力设备范围:0-2.5mpa

5.单次最大试验次数：100000次

6.试验路数：可提供1-3路同时试验

7.电源单相220v或三相380v、50hz

8.具有手动和自动控制功能，完善的电路保护功能



 

五、技术简述:采用加压水泵加压到相应的压力值;整个加压过程由微机变频调速控制;再配合稳流罐使用,
当压力达到设定值时系统自动停止加压泵转换成由稳流罐提供压力,此时的压力更稳定,节能效果好;更不
会导致水泵连续运转导致水泵和电机发热引起故障.水锤通过两路电磁阀结合相应气动阀组件控制,再通过
西门子系统逻辑控制通断周期,会产生不同波形的水脉冲,并可在触摸屏设定相关参数,实验完成自动停机
并声光报警功能.

本产品的加工定制是是，品牌是ANDES，型号是AD22，测试行程是1.6（cpm），测试速度是0.5（cpm）
，类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是1200X500X1300（mm），重量是300（kg），适用范围是净水机、
纯水机、热水器、水箱内胆、软管、容器等耐压测试
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