
铁路 电力 水利 油田 石化 检修 巡检高清执法录像防爆手电筒

产品名称 铁路 电力 水利 油田 石化 检修
巡检高清执法录像防爆手电筒

公司名称 深圳市鸿信泰科技开发有限公司

价格 面议

规格参数 型号:HXT206U
光源功率:6（W）

公司地址 深圳市光明新区新湖街道楼村丰盛泰路星光工业
园A栋三楼

联系电话 15919769944 13480195028

产品详情

 

一,产品范围：   摄像手电筒适用于铁路，电力，水
利、油田、机械、石化、燃气检修、 和工矿企业等工作
场所，是高效实用的安保、巡逻、巡检，检修记录及照
明设备。

 

二,参数规格:

光源额定功率：6w

亮度：80～150流明

led灯使用寿命：100000小时电池充电时间：≥5小时

电池类型：可充电锂电池

电池使用寿命：≥500（循环）



电池容量：8000mah/4.2v（两组电池）

放电时间：单强光≥10小时；单摄像≥16小时；

工作光+摄像≥8小时

图像传感器：1/4英寸cmos

镜头类型：定焦（2g2p塑玻组合）

可视角度：≥72度（场视角）

视频格式：avi

图像编码：h.264

 

 

 

 

 

视频帧率：≥25fps/720p

播放软件：操作系统自带或主流影音播放软件

dv解析度：1080×720或640*480像素（可选）

支持系统：98se/windowsme/2000/xp/vista



照片模式：jpeg

照片像素：2560*1920（500万像素）

图像处理：自动曝光,自动白平衡

音频:内置麦克风

接口类型：usb2.0

存储器类型：外置tf卡，支持4～32gb（class4以上）

显示器类型：1.5英寸tft，480*280解晰度

产品外形尺寸：�57*210（一组电池）�57*275；（二组电池）；

单机重量：450g（一组电池）；610g（二组电池）

工作温度：-10～+55摄氏度

三,产品图片

本产品的加工定制是是，型号是HXT206U，光源功率是6（W），电压是3.7（V），外形尺寸是&Oslash;5
7*210（一组电池）&Oslash;57*275；（二组电池）（mm），主要适用范围是铁路电力水利油田石化检修
巡检
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