
fromm__A333手动式钢带打包机使用方法

产品名称 fromm__A333手动式钢带打包机使用方法

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 品牌:fromm
型号:A333
产地:意大利

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

品    牌：fromm

型    号：A333

产    地：意大利

华南代理：凯比奇包装

钢带质量：850N/mm 2

钢带规格：12.7-20×0.38-0.58mm

重    量：3.9kg

结合强度：80%

动作方式：手动

锁扣方式：阴阳扣

机身颜色：黄色

适用行业：钢铁、木业、砖窑业与各种平面式栈板包装。



A333手动式钢带打包机使用方法：

1. 将打包机放置在平坦的地面上，确保稳固。

2. 确保打包机的弹簧片和锁紧片处于松开状态。

3. 将钢带置于打包机的钢带圈内，并将钢带环绕所需打包的物品。

4. 通过手动操作打包机的弹簧片，使其紧紧固定住钢带。

5. 调整打包机上的锁紧片，确保钢带被牢固锁定。

6. 使用打包机上的手把或手动扳动柄，使钢带紧绷。

7. 检查钢带是否牢固且紧绷，如有需要，可以重复上述步骤直到满意。

8. 检查打包完成的物品，确保打包牢固可靠。
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