
上海专业ABB变频器维修整流模块损坏维修

产品名称 上海专业ABB变频器维修整流模块损坏维修

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

专业维修各类变频器、触摸屏、 PLC 、直流调速器、伺服驱动器和工业仪表。公司采用

专业的检测仪器，综合多领域的知识来准确判定故障点，并将其修复，正真做到无图纸的

IC 级电路维修。主要变频器品牌有：英威腾变频器、富士变频器、三菱变频器、安川变

频器、东芝变频器、日立变频器、三垦变频器、欧姆龙变频器、欧陆变频器、台达变频器

、台安变频器、东元变频器、丹佛斯变频器、西门子变频器、ABB变频器、AB变频器、施

奈德变频器、爱默生变频器、SEW变频器、KEB变频器、CT变频器、伦茨（LENZE）变

频器、伟肯变频器等等。

ABB变频器维修常见故障：

电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触
摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应
慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等 ABB变频器维修故障判断 1、ABB变频器维修整流模块损坏 
通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下，更换整流桥。在现场处理故障时，应重
点检查用户电网情况，如电网电压，有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2、ABB变频器维修逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后
，测驱动波形良好状态下，更换模块。在现场服务中更换驱动板之后，须注意检查马达及连接电缆。在
确定无任何故障下，才能运行变频器。 3、ABB变频器维修上电无显示 通常是由于开关电源损坏或软充
电电路损坏使直流电路无直流电引起，如启动电阻损坏，操作面板损坏同样会产生这种状况。
4、ABB变频器维修显示过电压或欠电压 通常由于输入缺相，电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找
出其电压检测电路及检测点，更换损坏的器件。 5、ABB变频器维修显示过电流或接地短路

http://www.shygdz.com/


通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。
6、ABB变频器维修电源与驱动板启动显示过电流 通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、ABB变频器维修空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化，模块损坏引起。 B) ABB变频器维修故障划分
变频器故障监测划分
1、状态故障监测：直流过/久压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等。
2、硬件故障检测：电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等。
3、系统故障监测：Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等。
4、通讯故障监测：TIMEOUT、OVERRUN等。 5、电源故障监测：当控制电源过高/过低时报警。
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