
力乙FSD35TE（英制）气体压差控制器带延时压差表安全开关

产品名称 力乙FSD35TE（英制）气体压差控制器带延时压
差表安全开关

公司名称 上海力乙工贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:奉申
型号:PSD35TE

公司地址 上海市嘉定区金园八路358号

联系电话 86 021 64789397 13585713324

产品详情

fsd系列压差控制器是一种安全开关，可用于保护制冷压缩机免受润滑油油压过低而损坏。如果油压过低
，经过一段时间后，控制器将使压缩机停止工作。

fsd系列压差控制器也可用在水系统，通过控制管路进、出口端的压差值，使系统达到一个恒定的流量。

fsd-h型压差控制器最高工作压力3.3mpa，可用于螺杆式压缩机的油压保护或油过滤器堵塞保护装置。

fsd-c型为无延时压差控制器，fsd-t型压差控制器带有一个固定释放时间设置的时间延时继电器。

fsd系列压差控制器的微动开关结构确保了可靠的快速转换功能。

fsd系列压差控制器认证：cqc认证(中国)，ce认证(欧洲)。

连 接 方 式标准连接方式：公制，m12×1.25螺纹尺寸，可接φ6mm紫铜管。英制螺纹(7/16-20unf)请在型
号后加字母”e”。电线连接：进线接口孔径为15mm。订货（特殊规格请在型号后表明）“mg”表示毛
细管，标准为1m，加长请表明。“n”表示内螺纹连接方式，”g”表示焊接管连接方式。“a”
表示不锈钢气箱接头(与介质连接材料)。

本产品的加工定制是是，品牌是奉申，型号是PSD35TE，最大工作压力是1.7（Mpa），适用范围是制冷
压缩机或其他机械指压力润滑的保护装置，量程范围是0.05-0.35（kPa），类型是气体压力控制器
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