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南通市厂房工程竣工质量鉴定办理第三方报告

一、南通市厂房工程竣工质量鉴定内容有哪些：
   1）调查房屋建造信息资料。包括：查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、工程竣工验收资料，以及能反映房屋建造情况的其他有关资料信息；
    2）调查房屋的历史沿革。包括：使用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况；
    3）检查核对房屋实体与图纸（文字）资料记载的一致性；
    4）检查房屋的结构布置和构造连接及结构体系；
    5）检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降；
    6）调查房屋现状。包括：建筑的实际状况、使用情况、内外环境，以及目前存在的问题；
    7）调查房屋今后使用要求。包括：房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等；
    8）抽样或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老化等其他损伤，采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度及损伤性质；
    9）根据结构承载能力验算的需要，抽样检查结构材料的力学性能；
    10）必要时可检测结构上的荷载或作用；
    11）必要时应补充勘察工程地质情况；
    12）必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能；

二、南通市厂房工程竣工质量鉴定报告的相关依据规范：
1 《工业建筑性鉴定标准》GB50144
2 《民用建筑性鉴定标准》GB50292
3 《建筑结构检测技术标准》GB/T503444
4 《建筑抗震设计规范》GB500011
5 《建筑抗震鉴定标准》GB50023
6 《工程结构度设计统一标准》GB50153



7 《建筑结构荷载规范》GB50009
8 《混凝土结构设计规范》GB50144
9 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476
10 《混凝土结构加固设计规范》GB50367

三、南通市厂房工程竣工质量鉴定，为什么需要办理外资企业验厂检测鉴定报告：
     厂房验收检测又叫工厂审核，俗称查厂，简单地理解就是检查工厂。一般分为社会责任验厂、品质验厂（质量技术验厂）、供应链安全验厂等等。很多客户希望供应商在质量、社会责任（人权）、反恐等方面的管理体系达到一定的要求，因此在下订单之前会自己或者委托第三方公证行检查工厂状况，在确认工厂没有大的、严重的问题存在后，才能够将工厂纳入为到合格供应商名单，才会下订单并长期合作。
(1)建立符合**要求的管理体系，可得到**认可，增加与**品牌正面竞争的能力 
 (2)促使消费者对产品建立正面情感； 
 (3)稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展奠定坚实的基础； 
(4)提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提*；
 (5)较小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去订单；
 (6)开发新市场和客户：有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖而出；验厂人员一般是客户委托的第三方机构的工作人员

四、南通市厂房工程竣工质量鉴定，经常有客户会问环评/厂房竣工验收检测/3同时/消防验收/应先办理那个,具体流程怎么走
这四类的监管部门不同，可以同时进行，但是三同时，也就是安全设施竣工验收必须要先办理消防验收意见书。 具体可以咨询相关部门啊，消防验收去问公安消防大队，环评问环保，三同时问安监，厂房竣工验收检测报告需要找有资质的第三方检测机构。 设对环境可能造成影响的建设项目必须进行环境影响评价，这是环保法和环评法的明文规定；另外在建设项目进行可行性论证或者是开工前必须履行相应的环评手续，根据项目对环境影响的大小程度分别有有资质的环评单位编制环评报告书、表、（对环境影响很小的编制登记表）；然后报送有审批权的**进行审批，凡是没有通过环评的建设项目计划部门不得批准项目计划书，工商、文化、等相关部门不得批准相应的许可证，就是说环评手续时其他手续的前置条件，具有一票否决的作用； 环评首先需要建设单位到当地环评单位递交相关的设计文件，由环评单位编制相应级别类型的环评文件；之后建设单位向有审批权的**申请，通过现场勘查、监测、调查等手段对建设项目的环评文件进行核实，较后通过*组审查后作出通过和不予通过的决定。
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