
1200度粉末烧结管式旋转炉

产品名称 1200度粉末烧结管式旋转炉

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 9600.00/台

规格参数 品牌:德耐热
型号:DNR -12NT-40/450
产地:国内

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情

滁州1200度粉末烧结管式旋转炉是一种用于粉体材料烧结的设备，

其特点和优势包括：

均匀加热和冷却：旋转管式炉的设计能够提供均匀的加热和冷却过程，以确保烧结材料的质量和性能。

耐高温：该炉的耐高温特性使其适用于烧结高温材料，可以满足各种工业炉的需求。

用途广泛：适用于连续式进料生产，可用于锂电池材料、活性炭材料、金属粉末材料等材料在一定气氛
条件下的烧结反应设备。

操作简单：易于操作和控制，降低操作难度。

安全可靠：采用多种安全保护措施，确保设备和操作人员的安全。

节能环保：相对节能，减少对环境的影响。

滁州1200度粉末烧结管式旋转炉的特点如下：

采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

可多段可编程控制器，可选配触摸屏控制，通过RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲
线等功能。



采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

密封炉衬采用304不锈钢金属法兰，硅橡胶密封，螺丝或快捷式法兰两种密封方式，确保了炉管的良好密
封性。

可以通多种气体，如保护气体、还原性气体等。

可一边进料，一边出料，连续性生产。

物料在高温区翻转使物料受热更均匀或物料在高温时反应的更均匀。

总之，1200度粉末烧结管式旋转炉是一种高性能、高效率的粉体材料烧结设备，广泛应用于科研院校、
高校、工矿企业等领域。
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