
日本宝理polyplasticsPPS授权代理商

产品名称 日本宝理polyplasticsPPS授权代理商

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌:全国配送
型号:专注品质
产地:授权经营

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号

联系电话  13564996490

产品详情

日本宝理polyplasticsPPS授权代理商

产品特点

1、高温性能PPS材料在高温下仍能保持良好的物理和机械性能，能在250°C以下长期使用，并在280°C
以 下短时使用。

2、耐化学介质PPS材料对酸、碱、油、氧化等化学介质有很好的耐受性。

3、导热性好PPS材料具有很好的导热性能，可用于导热板材、散热片等领域。

4、阻燃V0级PPS材料阻燃性能良好,通过UL .94V0级认证，能够在火灾时有效地避免火势蔓延。

5、导电性良好本产品采用导电粉体制成,具有良好的导电性能，可用于电子器件和电热设备。

日本宝理PPS现货供应:

填充15%玻纤: 1130A1， 1130A6，1130A64, 1130T6。

填充15%碳纤: 2115A1。

填充30%玻纤: 6345A4.

填充30%碳纤: 2130A1, 7140A4。

填充30%矿物: 3130A1。



填充40%玻纤: 1140A1， 1140A6，1140A61, 1140A62， 1140A64， 1140A65， 1140A66, 1140A7, 1140T11。

填充45%碳玻璃\矿物填料: 7340A4。

填充50%玻纤: 1150A6。

填充50%玻璃纤维\玻璃鳞片: 1150A64。

填充50%玻璃\矿物填料: 6150T6。

填充60%玻璃\矿物: 6465A62， 6165A7, 6465A62， 6565A7。

填充60%玻璃\无机: 6660A42。

填充65%玻璃\无机: 6165A4, 6165A6。

填充65%玻璃\矿物: 6465A6, 6165A7S, 6565A6。
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