
电脑测硫仪，微机定硫仪，智能定硫仪，快速测硫仪

产品名称 电脑测硫仪，微机定硫仪，智能定硫仪，快速测
硫仪

公司名称 鹤壁市天鑫煤质化验设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:国产
型号:TX-9000A

公司地址 鹤壁市长风路210号

联系电话 0392-2669885

产品详情

测硫仪，定硫仪，自动定硫仪，自动测硫仪，电脑测硫仪，微机定硫仪，智能定硫仪，快速测硫仪测硫
仪，定硫仪由鹤壁市天鑫煤质仪器专业生产，欢迎您来电咨询测硫仪，定硫仪的详细信息！测硫仪，定
硫仪的种类有自动定硫仪，自动测硫仪，电脑测硫仪，微机定硫仪，快速智能定硫仪，一体快速测硫仪
，汉字自动定硫仪，不同的测硫仪，定硫仪的技术性能也会有细微的差别高效微机定硫仪的适用范围：

高效微机定硫仪主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金
、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。，符合国标gb/214-2007《煤中全硫的测定
方法》的要求。

高效微机定硫仪的功能特点：

根据库仑滴定法的基本原理，采用微机自动控制，测试结果永久，可查阅、打印，使用方便。在测试的
同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作，实现一机多用，功能优越。温度自动补偿，性
能稳定。具有开机硅碳管自动保护和过流保护功能，使用可靠。高效微机定硫仪的技术参数：测硫范围
：0.01%—40%测硫分辨率：0.001%特殊可达0.0001%测试时间：3分钟—6分钟（依试样的种类和重量有关
）测试温度：1150℃（煤），920℃（油）控温精度：±3℃，特殊可达±1℃试样重量：10—100mg试样
数量：1—24个测试方法：库仑滴定法精密度：符合gb/t214-1996准确度：在标准样品的允许误差范围内电
源：220v±10%50hz功率：≦3.5kw仪器尺寸：500mm×500mm×750mm仪器重量：35kg

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是TX-9000A，类型是微机定硫仪，测量范围是0-99.9（%），
分析时间是360（s），电源电压是220（V）
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