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产品名称 肇庆喷粉型材检测 电泳涂漆型材检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

肇庆喷粉型材检测 电泳涂漆型材检测  

电泳铝型材检测是华谨检测的特色服务之一。电泳铝型材是一种采用电泳涂装技术生产的铝材，具有高

耐腐蚀性、高装饰性和良好的加工性能。华谨检测通过先进的检测设备和专业的技术团队，为电泳铝型

材提供全面的质量检测服务。

电泳铝型材检测的执行标准有：

GB/T 5237.3-2017：此标准适用于电泳涂漆建筑铝型材，是电泳铝型材的检测标准。

GB/T 6892-2016：此标准适用于建筑幕墙铝型材、民用装饰铝型材以外的铝合金挤压型材的执行标准。

GB/T 26014-2010：此标准适用于以装饰性为主的热挤压型材，对表面质量要求比较高，对力学性能、形

位公差要求较低。



一、电泳铝型材的特性：

1、高耐腐蚀性：电泳铝型材采用电泳涂装技术，可在铝材表面形成一层均匀、致密的涂层，有效提高耐

腐蚀性。

2、高装饰性：电泳铝型材可根据客户需求进行多种颜色和效果的涂装，具有高装饰性。

3、良好的加工性能：电泳铝型材具有良好的加工性能，可以进行切割、钻孔、折弯等加工操作。

二、华谨检测的电泳铝型材检测项目：

1、外观质量：检测电泳铝型材的表面是否光滑、平整，有无气泡、划痕等缺陷。

2、尺寸精度：检测电泳铝型材的尺寸是否符合标准要求，如长度、宽度、高度、孔位等。

3、材质鉴定：检测电泳铝型材的材质是否符合要求，如铝合jinpai号、铜含量等。

4、涂层厚度：检测电泳铝型材表面的涂层厚度是否符合标准要求。

5、涂层附着力：检测电泳铝型材表面的涂层与基材的附着力是否牢固。

6、耐腐蚀性：通过盐雾试验等方法检测电泳铝型材的耐腐蚀性能。

7、硬度测试：检测电泳铝型材表面的硬度是否符合标准要求。



8、金相组织：检测电泳铝型材的金相组织是否符合标准要求。

9、无损探伤：采用X射线探伤、超声波探伤等方法检测电泳铝型材内部是否存在缺陷。

10、其他特殊检测：根据客户的需求，还可以进行其他特殊项目的检测，如防火性能、电磁屏蔽性能等

。
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