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东总代理

产品名称 SIEMENS西门子台湾省桃园市（授权）电机一级
代理商——西门子华东总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

1．电压互感器的作用？在一次电路中如何连接？

1）将高电压、大电路转变为仪表及有关装置所接受的低电压、小电流

2）互感器一、二次之间在电气上互相绝缘

3）将不同的高电压、大电流变换为相同的低电压、小电流

电塔互感器的一次入账并联于电网，二次绕组向并联的测量仪表和继电
器的电压线圈供电。由于这些电压线圈的阻抗大、取用电流小。因此电
压互感器工作在接近空载状态，而且二次负荷恒定不变。

2.简述电磁式电压互感器的工作原理。

电磁式电压互感器是根据电磁感应原理完成了传输电能的同时改变了电
压。当一次绕组接入交流电源时，便有交变电流流过一次绕组，在铁芯



中就会产生一个交变磁通，这个交变磁通同时穿过一、二次绕组，就会
在一、二次绕组内感应产生交变电势，由于一、二次绕组的匝数不同，
所以一、二次电势不等。若二次绕组与负载连接，在二次电势的作用下
便有电流流过负载，这样就把一次绕组从电源取得的电能传给了负载，
还达到了改变输出电压的目的。

3．解释电磁式电压互感器的额定变化、电压误差和角误差

额定变化：因为电压互感器的误差与二次负荷的大小有关，所以电压互
感器对应于每一准确度级，都规定有相应的额定容量，即二次负荷超过
某准确度级的额定容量时，准确度级便下降。

电压误差：电压误差为电压互感器测出的电压与实际一次电压之差，并
以实际一次电压的百分数表示。

角误差：角误差为旋转180度的二次电压向量与一次电压向量之间的夹
角，并规定二次电压向量超前一次电压向量时的角误差为正值，反之角
误差为负值。

4.为什么电磁式电压互感器在运行中二次侧不允许短路？

因为电压互感器二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少，但线径较大，
根据变压器原理，一旦二次侧短路，势必在二次侧引起很大的短路电流
，会造成互感器烧毁。因此，在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止
其短路。而电流互感器正好相反，它的二次侧是严禁开路，因为一旦开
路会在二次侧感应出高电压，造成不安全。

5.电流互感器的作用是什么？在一次电路中如何连接？

电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为
数值较小的二次电流，用来进行保护、测量等用途。

电流互感器一次绕组是串联在一次侧电路内，由于电流互感器一次侧绕
组匝数少、阻抗小，因此串联在一次侧电路中对一次侧电路的电流没有
影响。



6．简述电流互感器的工作原理。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和
绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少，串在需要测量的电流的线路中，
因此它经常有线路的全部电流流过，二次侧绕组匝数比较多，串接在测
量仪表和保护回路中，电流互感器在工作时，它的二次侧回路始终是闭
合的，因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小，电流互感器的工
作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来
使用 ，二次侧不可开路。
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