
不锈钢搪瓷管品质保障 东营不锈钢搪瓷管 旺坤节能

产品名称 不锈钢搪瓷管品质保障 东营不锈钢搪瓷管
旺坤节能

公司名称 山东旺坤节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村
村委会西50米

联系电话 13053609669 13053609669

产品详情

空气预热器的作用

空气预热器多用于工业余热回收再预热项目上，一些冶金厂、陶瓷厂、燃煤电厂因为燃烧所以会排放大
量高温烟气，烟气含硫化物、灰尘、污染物颗粒等成分，加上高烟温对于环境影响大所以为了降低污染
和资源浪费。

    空气预热器属于利用高温烟气预热的换热设备，不锈钢搪瓷管品质保障，能直接降低锅炉排烟的温
度，减少系统内的热能损失，因为空气预热器的作用能传导热能，也就相当于提高了锅炉的热效率，提
升高温空气的燃烧条件，减少因燃料不完全燃烧造成的热量损失。

空气预热器的常见的问题及解决方法

空气预热器在当前干燥烟气、烟气加热烘干蒸发等众多工艺非常受欢迎，不锈钢搪瓷管生产厂家，例如
钢铁、造纸、、石油等化工行业当中都有空气预热器这款设备的身影，但是设备在使用一段时间后也会
产生一些特定的问题今天就挑常见的问题进行解答。

设备泄露

     长时间工艺后，介质之间非常忌讳的泄露、渗漏现象就会出现，扰乱整个系统的工艺，其主要原
因就是设计选材不当或者内部腐蚀时间较长，东营不锈钢搪瓷管，工艺的不切合是重点原因。

     解决的话需要对泄露的地方进行水质测试然后用胶点进行封闭，只要不再次出现该情况即可，可
不要到了后期严重的时候更换设备才觉得这项方法麻烦。



搪瓷管空气预热器厂家简述搪瓷管的操作规程

   1.由于搪瓷管外部为金属制表面，所以平日里应当严禁与酸性物品接触，以免金属接触酸性物质发
生反应，不锈钢搪瓷管厂家，导致瓷层出现‘鳞爆’。

2.搪瓷管在设计压力下，其工作温度范围应该在0-200℃之内。如果设备在常压下使用的话，可以将其温
度扩大至-20-200℃左右。

3.搪瓷管的传动装置以及机械密封腔内的润滑液需要定期的更换，这样才能保证各传动部位灵活的运转
。

4.注意让机械密封腔内的润滑液保持洁净的状态，严禁固体杂物进入。

5.使用搪瓷管时，注意观察压力表的灵敏度。如果发现失准，我们要及时的添加变压器油，并对照标准
压力表重新调整一下。

不锈钢搪瓷管品质保障-东营不锈钢搪瓷管-
旺坤节能由山东旺坤节能科技有限公司提供。山东旺坤节能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东
潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。旺坤节能带着精益求精的工作态度和不断的完善
创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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