
白光热风枪发热芯，热风枪882发热芯，A1121发热芯

产品名称 白光热风枪发热芯，热风枪882发热芯，A1121发
热芯

公司名称 崎野贸易(上海)有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HAKKO/白光
型号:A1121

公司地址 嘉定区胜辛南路500号10幢1084室

联系电话 18016262996

产品详情

 

hakko882高温热风枪适用于熔锡，解冻，除漆，收缩管加热，实验器皿乾洁，液体转热，催化黏合剂，
收缩包装，软化塑胶片，地毡缝接，定量出热及一切无火高温加热，有多款喷咀及配件可供选择.量重70
0克，输出功率高达1000w，温度达450度，效能高操作容易。特设调温系统,可随意调较不同温度。

型号 hakko881 hakko882
功率消耗 1000w 1000w
参考温度 450℃ 450℃(可调温)
风速 360m/min 360m/min
风量 0.2m3/min 0.2m3/min
外部尺寸 245*185*70mm 285*185*70mm
重量 550g 700g

本产品的加工定制是否，品牌是HAKKO/白光，型号是A1121，材质是铜，形式是等直径，最大电压是22
0（V），功率是30（W），主要用途是热风枪用，产品认证是1
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