
Ascend美国首诺Vydyne PA66中国代理商

产品名称 Ascend美国首诺Vydyne PA66中国代理商

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 美国首诺:总代理
美国首诺:一级代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号

联系电话 13611792699 13611792699

产品详情

Ascend美国首诺Vydyne PA66中国代理商- Home

(美国首诺PA66)

美国首诺PA66 Vydyne 21SPC  高产量模塑级别，带外部和内部润滑剂。

美国首诺PA66 Vydyne 41H  用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。

美国首诺PA66 Vydyne 47H  用于抵抗中度冲击的抗冲击改进型，经过热稳定处理。

美国首诺PA66 Vydyne 909  25%的玻璃纤维增强，UL 94V-0 和 94-5VA 燃烧级别。

美国首诺PA66 Vydyne M344  可着色阻燃产品，UL 94V-0 和 94-5VA 燃烧级别。

美国首诺PA66 Vydyne R513H  13%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理。

美国首诺PA66 Vydyne R525H  25%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

美国首诺PA66 Vydyne R530H  30%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

美国首诺PA66 Vydyne R533H  33%的玻璃纤维加强。**色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

美国首诺PA66 Vydyne R543H  43%的玻璃纤维加强。**色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型
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