
橡胶撕碎机，双轴撕碎机，机头料撕碎机

产品名称 橡胶撕碎机，双轴撕碎机，机头料撕碎机

公司名称 深圳市嘉力豪机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JDS-1000
破碎机类型:鄂式破碎机

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号

联系电话  13928477997

产品详情

一、撕碎机特点:

1．超重量级破碎机主体：

设备主要机体采用q235钢板焊接消除应力处理/整体机加工，超重量级的设备主体确保设备在长时间重负
荷中稳定性。

2．专利刀具内部结构：

采用特殊合刀具专用金工具钢材料制作的动刀和定刀，动刀可多面使用，通过刀座加压块镶嵌固定，拆
装更换刀片简单方便。定刀可以正反两面使用，由螺栓固定便于拆卸，相对相互喂料，大大提高了生产
效率，发挥设备的最高切削效率。

3．大面积筛网：

网孔的大小决定碎后物料的大小也直接影响产量；筛网采用深层浸碳处理，提高其耐磨性。大面积筛网
起到一定的补小网孔不足提高出料效率。

4．高效能电机减速机：

采用国内知名品牌，优良的标准出口装产品，并在出厂前进行模拟负载测试，以确保动力系统的稳定和
充沛。

5．电器控制系统：

主要电器控制采用品牌电器元件及西门子/三菱plc智能控制系统，进出料输送装置在电箱控制内有接点，
操作简单安全。



6．多重保护系统：

破碎系统具备机械和电器等多重智能保护，设有主电机星三角起动、液力软启动、自动放松喂料防止过
载、电机卡死过载、自动反转重新布待碎物料等保护（反转次数可调）。

二、主要参数（以1000口径为例）：

名称 双轴撕碎机
型号 jds-1000*d2
机体入口尺寸 1000*600
转子数量 2个
刀片规格数量 定刀12把     动刀120把
刀具材质 skd-11
马达功率 2个*20hp     15kw       4极
输出转速 30转/分钟     40转/分钟
电压 380v   50hz  
机械外形尺寸 3000*1200*2280
重量 3000kg

本产品的品牌是嘉力豪，型号是JDS-1000，破碎机类型是鄂式破碎机，破碎对象是塑料管材，产品别名
是双轴撕碎机，单轴撕碎机，塑胶撕碎机，产品用途是撕碎回收各类垃圾，塑胶制品，破碎能力是2000
（kg/h），筛孔直径是按要求（㎜），碎料室口径是1000*600（mm），固定刀数量是12（把），动刀数
量是120（把），电动机功率是30（KW），外形尺寸是3000*1200*2280（mm），重量是3000（kg），产
品单价是158000，是否提供加工定制是是
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