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产品名称 POM 日本宝理 JW-01 高刚性 汽车配件

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:日本宝理
型号:JW-01原料
性能:聚甲醛POM

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

POM 日本宝理 JW-01 高刚性 汽车配件

您好，我是东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部的技术工程师。今天，我将为您介绍一款引人注目的汽车
配件——POM 日本宝理
JW-01。作为一种高刚性的材料，它在塑胶原料的发展前景中扮演着重要的角色。

品牌：日本宝理

我们的产品来自日本宝理公司，这是一家以研发和制造高品质工程塑料而闻名的公司。多年来，宝理一
直致力于提供优质的产品和解决方案，深受全球汽车制造商和零部件供应商的xinlai。

型号：JW-01原料

JW-01是宝理公司为汽车配件开发的一种专用原料。它具有zhuoyue的性能和多样化的适用性，能够满足
不同汽车配件对材料的要求，例如强度、耐磨损性和耐化学腐蚀性。

性能：聚甲醛POM

JW-01使用的是聚甲醛材料，也被称为POM。这种材料具有优异的物理性能和化学稳定性，使其成为许
多汽车配件的理想选择。POM材料的硬度较高，具有youxiu的强度和刚性，能够承受较大的载荷和冲击
，保持良好的维度稳定性。

产品应用

JW-01广泛应用于汽车领域的配件制造中。例如：

1. 汽车发动机部件：POM具有耐高温和耐化学物质的特性，因此可制造发动机零部件，如垫圈、轴承和



垫片。

2. 制动系统：POM材料具有良好的耐磨性和耐热性，非常适合用于制动系统中的螺母、垫片和活塞等零
部件。

3. 座椅滑轨：POM具有低摩擦系数和耐磨损性，使其成为座椅滑轨等零部件的理想材料。

产品物性

JW-01的物性表如下：

物理性能 数值
密度 1.41g/cm
熔点 175℃
拉伸强度 60MPa
弯曲模量 2,900MPa
硬度 90HRM
产品特性

1. 高刚性：JW-01具有出色的强度和刚性，可承受高载荷和冲击。

2. 耐磨性：POM材料具有良好的耐磨性，适用于长时间使用。

3. 优异的维度稳定性：JW-01在不同工作温度下保持较好的维度稳定性。

4. 耐化学腐蚀性：POM材料能够抵御化学物质的侵蚀，延长产品的使用寿命。

以上对于POM 日本宝理 JW-01高刚性汽车配件的介绍，我希望能够帮助您更好地了解这款产品。我们公
司提供多种规格和重量的POM原料，以10元/千克的价格销售。如果您对此感兴趣或有任何进一步的问题
，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。
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