
江西装载机电子秤 铲车秤 称重系统

产品名称 江西装载机电子秤 铲车秤 称重系统

公司名称 南昌市西湖区金润广场科迪五金衡器行

价格 面议

规格参数 品牌:丰翔
型号:DC3000

公司地址 南昌洪城大市场东路金润广场S栋12号

联系电话 0791-86411023 15879131033

产品详情

dc3000装载机电子秤主要功能特性：

(1)   动态全自动电子衡器。称重过程微电脑控制，无须停止机械动作。

(2)   强大内存，可存储1000多个称重数据，历史数据可以随意调取查找。

(3)   ip等级标准强抗干扰，适应各种恶劣环境。

(4)   4只传感器，安装方便，适应各种型号国内外装载机车。

(5)   大屏幕，单斗重量、累加重量等多种信息同屏显示，操作便捷。

(6)   特有的精度保证功能，确保在各种操作状态的精度。

(7)   称重、暂停状态自由切换，便于司机收堆、转场等其他操作。

(8)   用户随意设置报警提示，如60吨限重，便于控制亏吨和超载。

(9)   数据打印功能，能随时打印出当前及历史的重量信息数据。

(10) 多种称重功能模式自由切换，便于用户使用于各种装卸环境。

(11) 使用寿命约6—10年。

    dc3000装载机电子秤与其它同类产品比较具有以下特点：

(1)   比同类产品多两个传感器，这在全自动衡器中至关重要，确保称重时铲斗的重心和称重采样数
据的稳定修正补偿，保证称重精度和稳定性。



(2)   速度补偿功能，保证不同司机之间不同开车习惯时的电子秤精度。

(3)   多系列型号及不同版本之间升级，适应用户未来技术改造发展的需要

(4)   热键操作功能。

(5)   操作键盘、仪表带背光，便于夜间使用。

(6)   属于全自动衡器，不影响装载机工作效率，不需要停顿称重。

(7)   强大的内存存储功能。便于数据的储存、查阅和打印。

(8)   具有权威的国际计量组织认证及中国有关部门的认证。

(9)   装载机显示仪表并非简单的单板机而是一部微电脑，具有很高的智能化及强大的内存。

(10)   dc3000装载机装载机电子秤从2003年开始到现在在全国铁路范围大规模安装应用，市场保有量
已达500台。

(11)   超宽显示界面：装载机系列清晰lcd液晶显示。

 dc3000装载机电子秤技术参数 ：   

l  电子秤尺寸：210×170×50mm

l  秤量范围：0～10t          

l  准确度等级：±0.5—1%，达到国际合法计量组织oiml的y（b）级精度等级

l  显示分度值：10㎏ 、20㎏、  50㎏ 、

l  秤重方式：全自动动态称重

l  仪表的防护等级：ip61

l  工作环境温度：－25℃～＋50℃

l  相对湿度：10%～95%rh

l  系统电压：12±25%～24±25%，仪表前端配有稳压电源，稳压电源的工作电压为12±25%～36±25
%

l  仪表内有专供内存供电（ram）电池，可长时间保存数据

l  震动等级：iec－60068－2－27（国际标准）

l  清晰lcd液晶显示（112×64mm），带可调（背光的颜色和强度）背光，便于夜晚操作

光标提示称重状态；20个键盘包括3个功能键，4个操作键，3个控制键，10个编辑键（包括10数字26字母
和常用标点符号）；



本产品的加工定制是否，品牌是丰翔，型号是DC3000，类型是装载机电子秤，测量范围是1--5000（kg）
，准确度是1，秤台尺寸是1000（mm），适用范围是煤矿，工矿，采矿厂，
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