
SIEMENS西门子河南省郑州市（授权）电机一级代理商——西门子华
中总代理

产品名称 SIEMENS西门子河南省郑州市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

各类常用继电器介绍

继电器是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路，实现远距离
控制和保护的自动控制电器。其输入量可以是电流、电压等电量，也可
以是温度、时间、速度、压力等非电量，而输出则是触头的动作或者是
电路参数的变化。

当继电器输入电压、电流和频率等电量或温度、压力和转速等非电量达
到规定值时，继电器的触点便接通或分断所控制或保护的电路。

继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成，前者用以反映
输入量的高低，后者用以接通或切断电路。

常用的继电器是有触点的，触点有通和断两种状态，状态的改变由某种
机构带动。



1、电压继电器

触点的动作和线圈的动作电压大小有关的继电器叫电压继电器，它用于
电力拖动系统的电压保护和控制，使用时电压继电器的线圈与负载并联
。

特点：其线圈的匝数多而线径细。

分类：按线圈电流的种类可以分为交流和直流电压继电器，按吸合电压
大小又可以分为过电压、欠电压和零电压继电器。

2、中间断电器  

中间继电器的作用是增加被控制线路的数量或加大触点允许的断开容量
，以达到分配控制信号和功率放大的目的。

中间继电器有交、直流两种。中间继电器的特点是触点数目较多，一般
在3~4对以上，触点形式常采用桥形触点（与接触器辅助触点相同）。

动作功率较大的中间继电器与小型接触器的结构相同。

适用于交流500V以下的控制线路，线圈电压为交流12V、36V、127V、2
20V及380V五种。继电器有八对触点，额定电流为5A，最高操作频率为
1200次/h。

适用于直流110V以下的控制电路，线圈额定电压为直流12V、24V、48
V、110V四种，线圈消耗功率不大于3W，继电器具有带公共触点的三
常开、三常闭触点，触点额定电流为3A。

3、电流继电器 

触点的动作和线圈的动作电流大小有关的继电器叫电流继电器，使用时
电流继电器的线圈与负载串联。



特点：其线圈的匝数少而粗。

分类：按线圈电流的种类可以分为交流和直流电流继电器，按吸合电流
大小又可以分为过电流和低电流继电器。

4、时间继电器

时间继电器的特点是当得到控制信号后（如继电器线圈接通或断开电源
），其触点状态并不立即改变，而是经过一段时间的延迟之间，触点才
闭合或断开，因此这种继电器又称为延时继电器。

5、热继电器 

热继电器是利用电流流过热元件时产生的热量，使双金属片发生弯曲而
推动执行机构动作的一种保护电器。主要用于交流电动机的过载保护、
断相及电流不平衡运行的保护及其它电气设备发热状态的控制。

热继电器的选用：

（1）过载能力较差的电动机，热元件的额定电流IRT为电动机的额定电
流IN的60％～80％。

（2）在不频繁的启动场合，若电动机启动电流为其额定电流6倍以及启
动时间不超过6秒时，可按电动机的额定电流选取热继电器。

（3）当电动机为重复且短时工作制时，要注意确定热继电器的操作频
率，对于操作频率较高的电动机不宜使用热继电器作为过载保护。
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