
590P-53338042-A00-U4A0、派克直流调速器

产品名称 590P-53338042-A00-U4A0、派克直流调速器

公司名称 上海鑫巢电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:PARKER/派克
型号:590P/591P

公司地址 上海市闵行区元江路5500号第3幢1107室

联系电话 13764067890 13560723318

产品详情

系列特点：1、体积细，新款结构的590p比590c体积小40%2、多款通讯功能模块可供选择，例如profibus
，modbus，devicenet，ei-bisync，link等。3、高分辨率的模拟输入输出点，12bit+4、简易控制盘，提供本
机/外部信号模式；本机操作模式方便于初次使用和调试。5、590p选用和590c同一样的速度反馈，测速发
电机板/光码板6、接线方法与590c同；控制板上接线端也与590c同7、外观跟欧陆690p系列变频器一样8、
全用软件形式来定义电枢/磁场的电压/电流

详细规格：590p/0015/500/0011 15a 500v 可逆 591p/0015/500/0011 15a 500v 不可逆590p/0035/500/0011 35a 500v
可逆 591p/0035/500/0011 35a 500v 不可逆590p/0040/500/0011 40a 500v 可逆 591p/0040/500/0011 40a 500v
不可逆590p/0070/500/0011 70a 500v 可逆 591p/0070/500/0011 70a 500v 不可逆590p/0110/500/0011 110a 500v
可逆 591p/0110/500/0011 110a 500v 不可逆590p/0165/500/0011 165a 500v 可逆 591p/0165/500/0011 165a 500v
不可逆590p/0180/500/0011 180a 500v 可逆 591p/0180/500/0011 180a 500v 不可逆590p/0270/500/0011 270a 500v
可逆 591p/0270/500/0011 270a 500v 不可逆590p/0380/500/0011 380a 500v 可逆 591p/0380/500/0011 380a 500v
不可逆590p/0500/500/0011 500a 500v 可逆 591p/0500/500/0011 500a 500v 不可逆590p/0725/500/0011 725a 500v
可逆 591p/0725/500/0011 725a 500v 不可逆590p/0830/500/0011 830a 500v 可逆 591p/0830/500/0011 830a 500v
不可逆590p/1580/500/0011 1580a 500v 可逆 591p/1580/500/0011 1580a 500v 不可逆590p/2200/500/0011 2200a
500v 可逆 591p/2200/500/0011 2200a 500v 不可逆590p/2700/500/0011 2700a 500v 可逆 591p/2700/500/0011 2700a
500v 不可逆

可通过操作面板6901实现马达的启/停、速度控制英国派克（ssd）传动系统有限公司是变频器、直流传动
和伺服传动及电机工业领域内技术领先的制造厂商，以宽广的产品范围，可靠的产品质量，不断创新的
领先技术，丰富的应用经验和全球的支持能力而著称。

本产品的加工定制是否，品牌是PARKER/派克，型号是590P/591P，类型是欧陆直流调速器，输入电压是
380，输出电压是400-500（V），适用范围是220V—500V

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

