
各种吨位的地磅 欢迎来电询价

产品名称 各种吨位的地磅 欢迎来电询价

公司名称 上海九顶称重设备系统有限公司

价格 面议

规格参数 加工贸易形式:
主要加工设备:全自动流水线加工
加工设备数量:2（台(套)）

公司地址 上海市金山区朱泾镇南圩路１４９号综合楼１６
１室

联系电话  18918473729

产品详情

一、产品规格型号及技术参数

     1、产品名称：电子汽车地上衡

     2、规格型号：scs-          

     3、技术参数：

            ◆ 工作环境温度：-30℃～+70℃

            ◆ 安全过载：150%f�s

            ◆ 极限过载：300%f�s

             ◆ 电源：ac180～240v，49hz～51hz

二、秤台台面板加工工艺说明

1、引进日本大型“数控折弯机”、“数控剪板机”、“数控激光切割机”等专用设备，台面主梁由该专
用设备折弯成u型梁。同原采用槽钢相比，有如下特点：

（1）主梁高度70毫米，面板6毫米，抗弯强度可提高50%。

（2）秤台采用米字型梁，有效解决秤台弯曲的计量误差。

（3）秤台紧固，地上衡精度达1/8000。



（4）采用先进的cad（计算机辅助设计）、cat（计算机辅助测量）技术设计的秤台受力点更加合理。

2、引进美国gracc专用喷涂设备，钢板前期采用箱式喷砂机进行除锈处理，解决台面腐蚀问题。

3、采用日本松下二氧化碳保护焊，提高钢构焊接质量。

三、传感器

额定载荷：

灵敏度：2.0±0.1%mv/v

综合误差：±0.02%f.s

蠕变：±0.02%f.s

输入阻抗：400±10ω(ohms)

输出阻抗：352±2ω(ohms)

绝缘电阻：≥5000(at50vdc)mω

工作温度范围：-30～+70℃

安全过载：150%f.s

推荐激励电压：10～12vdc

最大激励电压：15vdc

密封等级：ip68

材质：合金钢

四、称重显示器

1、型号：

2、模拟部分

输入信号范围：0～20mv

转换速度：50次/秒以上

a/d转换分辨码：70万

非线性：<0.01%f.s

增益漂移：6ppm/℃

供桥电源：dc，15v，350ma；可连接4个350ω的传感器



传感器的连接方式：采用 6线式，长线自动补偿，补偿距离约50米

3、显示：6位led显示，字高0.6英寸，6个状态指示符

显示范围：00000-99995

分度值：1/2/5/10/20/50/100可选

4、轻触薄膜键盘

数字健：0～9

功能键：20个（其中10个与数字键复合使用）

5、时钟：可显示年/月/日，时/分/秒，自动闰年、闰月

6、打印接口：标准并行输出接口，可连接仪表指定的打印机

7、内置微型打印机：16针针式打印机，可打印年、月、日、时间、皮重、毛重、净重、报表(选配)

8、使用环境

电源：ac180-240v  49hz-51hz

使用温度：-10℃-50℃

储运温度：-25℃-55℃

相对湿度：≤85%rh

预热时间：15分钟   

五、防浪涌接线盒

●  不锈钢外壳，专用密封接头，耐用、密封性好；

●  采用高精度、低漂移电阻和电位器，保证系统工作的精度和稳定性；

● 
传感器连线和信号电缆连配用接线端子，保证连接可靠接线焊接点旁注有代码标识，方便用户接线。

本产品的加工贸易形式是任何形式，主要加工设备是全自动流水线加工，加工设备数量是2（台(套)）
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