
广东学校/体育馆足球场地天然草场地国标检测标准要求 验收要求

产品名称 广东学校/体育馆足球场地天然草场地国标检测
标准要求 验收要求

公司名称 江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:中正
检测项目:学校/体育馆足球场地天然草场地国标
检测
周期:3-5个工作日

公司地址 广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室

联系电话 13430274026 13430274026

产品详情

广东学校/体育馆足球场地天然草场地国标检测标准要求 验收要求

足球场地天然草面层检测依据GB/T 19995.1-2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法1部分：
足球场地天然草面层

检测项目                                标准值

1.表面硬度                             合格值：10-100 佳值：20-80

2.牵引力系数                         合格值：1.0-1.8 佳值：1.2-1.4

3.平整度                               合格值：≤30mm 佳值：≤20mm

4.场地坡度                            合格值：≤0.5% 佳值：≤0.3%

5.根系层渗水速率                  合格值：0.4-1.2mm/min 佳值：                      
0.1-1.0mm/min

6.球反弹率                          合格值：15%-55% 佳值：20%-50%

7.球滚动距离                      合格值：2-14m 佳值：4-12m

8.场地规格                          长 100-110m 宽 64-76m
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