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产品名称 0.8刺破连接器生产厂家 捷友连接器
0.8刺破连接器

公司名称 东莞市捷友连接器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201

联系电话 13902692425 13902692425

产品详情

线对线SM2.5连接器生产厂家

0.8刺破连接器市场型号JST，间距2.5MM，属于线对线连接，该胶壳本色为黑色，材质尼龙66，有防火和
不防火两种。端子材质为磷铜，有先冲后镀和先镀后冲两种。

为了让大家更加熟悉SM2.5连接器，东莞市捷友工程师给大家提供一份技术参数表供参考。

额定电流/A：3

额定电压/V：250

温度范围：-25℃~85℃

接触电阻/MΩmax：10

绝缘电阻/MΩmin：500

耐压值/V：1500

PIN数：2~12

线号：22-28

应用领域：汽车/医运/消费品/数据通信/网络等

以下视频为0.8刺破连接器，有需要的客户可来电索样试产。



企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市捷友连接器有限公司

DF7连接器厂家

0.8刺破连接器市场型号日本广濑，现在原厂已经停产了，该产品间距3.96MM，属于线对板连接，目前市
面上只有东莞捷友开发此款连接器。

该款DF7连接器主要应用汽车、通讯电子、医运器械等领域。

现在东莞市捷友每月出库DF7连接器达到500K左右，销往珠三角、上海、福建等地。

为了便于大家更清晰0.8刺破连接器，现提供以下视频供大家参考。

需要44300-1200，44133-1200连接器的客户们找东莞捷友

东莞市捷友2018年开发一款原厂停产的线对线连接器，产品尺寸都是根据进口件图纸进行，产品功能优
于进口件，能过耐灼丝750度，端子磷铜先冲后镀。

型号是MX44300-1200,44133-1200,有2*3P-2*6P，产品可免费提供试产，以下产品图片为参照。

有需要44300-2*3P和2*4P连接器可来电洽谈，我们有现货供应。其他PIN位可改模生产。
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