
ZCuPb15Sn8铜合金进口

产品名称 ZCuPb15Sn8铜合金进口

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 56.00/千克

规格参数 ZCuPb1:ZCuPb15Sn8铜合金
ZCuPb1:ZCuPb15Sn8铜合金
进口:进口

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

ZCuPb15Sn8铜合金

ZCuPb15Sn8铜合金——ZCuPb15Sn8铜合金——ZCuPb15Sn8铜合金——ZCuPb15Sn8铜合金

纯度可达99.99%

红铜的密度：8.96g/(cm) 红铜的比重：8.89g/(mm) Cu≥99．95% O<003 电导率≥57ms/m
硬度≥85．2HV[1]

铜合金ZCuPb15Sn8铜合金 钢材/材料名称：ZCuPb15Sn8铜合金—铜合金，圆棒板材

铜合金ZCuPb15Sn8铜合金 板材/板料现货：板材厚度1mm-100mm，轧板、锻板、板材等

主成分为铜，含量为99.5~99.95%;主要杂质元素:磷、铋、锑、砷
、铁、镍、铅、锡、硫、锌、氧等;用于制做导电器材、铜合金、铜基合金。

紫铜特点简介：紫铜（红铜）纯铜是玫瑰红色金属，表面形成氧化铜膜后呈紫色，故工业纯铜常称紫铜



或电解铜。火炼可得99－99.9%的纯铜，电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。 密度为8-9g/cm3，熔点10
83°C。纯铜导电性很好，大量用于制造电线、电缆、电刷等；导热性好，常用来制造须防磁性干扰的
磁学仪器、仪表，如罗盘、航空仪表等；塑性极好，易于热压和冷压力加工，可制成管、棒、线、条、
带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。材质：T1、T2、T3⋯⋯T8、C1100、C5111、C510
1、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100
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