
工程塑料尼龙PA66美国杜邦74G33J

产品名称 工程塑料尼龙PA66美国杜邦74G33J

公司名称 东莞特诚塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:74G33J
特性:耐高温 33%玻纤

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场

联系电话 19902458557 19902458557

产品详情

工程塑料尼龙 PA66美国杜邦 74G33J 

美国杜邦（注塑纯树脂ST801）（PA66杜邦)热稳定性工程塑料美国杜邦Zytel-103FHS-BKB009耐UV-
PA66-I-GF25

美国杜邦PA66 70G33L纯树脂玻纤增强33%注塑成型

供应 PA66 101F 美国杜邦 阻燃 耐化学品 高流动性 可焊尼龙66

PA66 美国杜邦 ST801 NC010 挤出级 耐磨 增韧耐寒抗UV尼龙原料

PA66美国杜邦70G33L注塑级 33% 玻纤 耐高温聚酰胺高强度尼龙

PA6670G30L玻纤增强30刚性强/韧性好PA66耐磨/汽车零配件应用

PA66 103HSL美国杜邦代理 热稳定润滑脱模 尼龙塑料

供应 美国杜邦 PA66 ST801 易脱模 抗撞击超高韧性耐寒PA66



耐低温PA66 ST801HS 美国杜邦 耐寒尼龙 增韧级塑胶原料

美国杜邦 PA66 80G25HS BK117 冲击改性 注塑级热稳定级

定制PA66美国杜邦10B140 NC010 40%矿物填充 低翘曲注塑级

供应美国杜邦高润滑耐冲击易脱模PA66原料 101L

一级代理美国杜邦 101F-NC010增韧级 抗化学性高抗冲PA66

PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031 热稳定 玻纤增强高抗冲 脱模级

上海千粒供应PA66美国杜邦101F BKB009 耐化学性

PA66 美国杜邦 101L 耐磨 耐油 耐疲劳性 高流动家电部件

纯树脂 PA66 美国杜邦 101 NC010 耐低温 耐磨 耐化学电线电缆级

PA66 美国杜邦70G33HS1L NC01033%玻纤增强润滑易脱模热稳定级

PA66 美国杜邦 105FBK010 抗紫外线 脱模剂 润滑剂塑料原料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30BLBK337耐高温阻燃防火加纤PA66GF30%汽车部件料

加纤尼龙PA66/美国杜邦 70G33L NC010增强33%PA66本色 高强度

PA66 72G33HS1L 美国杜邦 高结晶 热稳定 耐低温尼龙66树脂

品牌PA66
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