
科华精卫6-GFM-200-YT 铅酸免维护12V200AH机房UPS
/EPS太阳能蓄电池

产品名称 科华精卫6-GFM-200-YT
铅酸免维护12V200AH机房UPS
/EPS太阳能蓄电池

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华蓄电池
型号:6-GFM-200-YT
规格:12V200AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

科华精卫6-GFM-200-YT 铅酸免维护12V200AH机房UPS /EPS太阳能蓄电池

科华6-GFM（7AH-200AH）系列阀控密封式铅酸蓄电池（6年寿命） 

类型： 12V系列 

产品特点： 专为UPS应用设计，适用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、
制造、企业等系统 

产品技术参数：

科华公司是集研发、生产、销售和服务于一体的电源厂商，是“国家火炬计划项目”的承担者，是国家
科技部认定的“重点高新技术企业”，公司建立了以ISO9001国际质量管理为基础的规模化生产体系，在
UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等领域处于地位，已成为国内具规模的现代化电源产品制造
商之一。6－GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠
、维护省力等特点，广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企
业等系统。

2013年1-2月中国铅酸蓄电池产量统计分析中商情报网行业分析快讯：2013年1-2月，全国铅酸蓄电池的产
量达2679.7万千伏安时，同比增长18.81 %。   
从各省市的产量来看，2013年1-2月，浙江省铅酸蓄电池的产量达596.36万千伏安时，同比增长40.81
%，占全国总产量的22.25 %。紧随其后的是河北省、湖北省和江苏省，分别占总产量的13.81 %、12.97
%和10.98 %。免维护的设计采用高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐



蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；zhuoyue的大电流放电特性，可靠的快
速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

极小的自放电电流采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4％，
减轻客户电池存储时的维护工作。 

极宽的工作温度范围电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池
小的多，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

良好的批量一致性的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具
有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电
池组等。
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