
LED灯变压器功率100W绕组的电压~220V第二绕组~24V真空干燥

产品名称 LED灯变压器功率100W绕组的电压~220V第二绕
组~24V真空干燥

公司名称 浦博电气科技(上海)有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:单相
额定功率:0.1

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢

联系电话  15355960813

产品详情

输入电压：110v、120v、220v、230v、240v、380v，频率：50hz/60hz

功率power—0.8vato300va（接受客户订做）

通过ul、ce、cqc、rohs认证

另外我司还生产ei-19/ei-28/ei-35/ei-41/ei-48/ei-57/ei-66/ei-76/ei-86/ei-96/ei-114/ei-126/ei-130插针式、桥式引
线变压器 

 

本产品的电压比是220/24，电源相数是单相，额定功率是0.1，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷，
冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浦博，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型
，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是LED灯变压器，是否提供加工定制是是，应用范围是电子

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

