
POM韩国工程塑料中国(电气性质)

产品名称 POM韩国工程塑料中国(电气性质)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 POM:工程塑料欢迎您
POM:经销中国一级代理
POM:中国工程一级代理

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

热变形温度

POM的热变形温度为143℃，这意味着它能够在较高的工作温度下保持其机械性能和形状稳定性。

耐磨性和自润滑性

POM被誉为“金属塑料”，因为它具有优良的耐磨性和自润滑性。这使得它在需要减少摩擦和磨损的应
用中表现出色。

抗蠕变性和耐疲劳性

POM在长时期内以及很宽的温度范围内，具有优良的耐蠕变性和耐疲劳特性。这使得它能够在持续的应
力作用下保持其机械性能。

耐化学性

POM具有良好的耐化学性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。它不耐强酸、酚类和有机卤化物，但对于其
他化学品具有稳定性。

电绝缘性

POM具有youxiu的电绝缘性，且不受温度影响。这使得它在需要高质量电绝缘的应用中非常适用。
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