
铁质风筒切换器 CZFF-800双风机自动切换装置 Y铁裤衩冷轧钢制成

产品名称 铁质风筒切换器 CZFF-800双风机自动切换装置
Y铁裤衩冷轧钢制成

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 是否支持加工定制:是
材质:冷轧钢板
钢板厚度:3mm

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

铁质风筒切换器 CZFF-800双风机自动切换装置 Y铁裤衩冷轧钢制成，
矿用分风器应用在煤矿井下隧道用轴流局部通风机双机并联，主机与
备用风机联合结构；主备风机如果其中一台风机出现故障，另一台自
动开启时，能够自动切换到相应的风筒，保证井下正常通风。时至随
着不断的进步与发展，AB双风机自动切换装置、铁质切换三叉风筒、
正在慢慢地替换老式铁裤衩；从成本上讲相比之下降低了，原材料冷
轧钢板用的少了，重量也轻了，在安装使用上也便捷了很多，但是质
量不仅没有降低反而提高了。

矿用分风器采用Q235钢板材质，整机结构，法兰连接，便于安装，价格低寿命长，自由切换可靠，是矿
井隧道通风的安全保障。

按分流器规格分类，规格有Φ1000，Φ900，Φ800,Φ600,Φ400，Φ350全系列。一般煤矿上局部通风机配
套使用的分风器有布质分风器，和铁质分风器。铁质分风器抗风压强，可承受大于1180Pa的压力，解决
了布制分风器抗压不高、常常被损坏的现象。分风器上各个连接部件均采用法兰连接，拆装方便，连接
可靠。全钢质的矿用分风器是永远不会给你添加任何麻烦的分风器，相信你的选择。

铁质分风器呈三通Y型，也称之为铁质切换风筒，铁三叉连接风筒，连接在矿井下两台局部通风机的出
风口，也就是主风机跟备用风机，主备风机轮流交替工作，这是通过铁质分风器连接到送风管道，铁质



的分风器内设自动切换风门。
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