
4度生物试剂冰箱 双机械门锁

产品名称 4度生物试剂冰箱 双机械门锁

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 特点:双系统恒温
库存:现货
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

4度生物试剂冰箱 双机械门锁公司介绍 1.
酶类试剂：如DNA聚合酶、逆转录酶、核酸酶等，储存温度通常为-20℃或-80℃。 2.
标记试剂：如放射性标记物、荧光染料等，需要避光和低温保存。 3.
溶液类试剂：如纯化蛋白、生物缓冲液等，储存温度通常为-20℃或更低温度。 4.
反应性试剂：如金属碱金属、金属合金等，需要低温保存以避免化学反应。  

4度生物试剂冰箱 双机械门锁介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司集料、工、贸为一体，自行研制开
发的医用恒温加温箱，低温冷藏，实验室等仪器设备以不同凡响的外型和质量，赢得各地市场的好评和
欢迎。在政府招标活动中，凭借自己的雄厚实力和一流服务，连续中标。为众多医疗，实验室、科研院
所、大专院校提供专业的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎立推介，产品销售直抵全国各地，从
而更加方便了公司对客户的售前和售后服务。 4度生物试剂冰箱 双机械门锁功能： 压缩式冰箱组成部件
：1.压缩机：将低温蒸汽压缩成高温高压的气体。2.冷凝器：散热部件，通过热交换将高温高压的气体冷
却成高温高压的液体。3.干燥过滤器：吸附制冷剂及系统管道内的水分、杂质等，保持系统的干燥清洁
。4.毛细管：通过阻力节流，将高温高压的液体变成低温低压液体。5.蒸发器：将来自毛细管的低温低压
液体通过与外界的热交换蒸发成低温低压气体。6.储液器：将进入压缩机的制冷剂气体中的液体分离，
防止“液击”发生。 福意联人深信通过自己不懈的努力，定将为更多用户提供出更多、更好、更加便捷
的产品及服务。产品深受广大客户好评，质量值得信赖，我公司将一如既往，不断提高产品质量及服务
质量，热情为广大客户服务。   
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