
日本三丰 百分表 543-682 ID-S1012M

产品名称 日本三丰 百分表 543-682 ID-S1012M

公司名称 青岛澳海源国际贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:543-682
类型:数显百分表

公司地址 青岛经济技术开发区富春江路115号办公403B

联系电话 186105280251 13863958992

产品详情

日本三丰 百分表 543-682 id-s1012m

日本三丰 百分表 543-682 id-s1012m

特点� 同标准 2 系列千分表一样的小型化设计。� 接通电源，id-s 系列 digimatic
千分尺便显示心轴距离原点的绝对原点位置，可立即开始测量。�
按原点按钮调零，在电池的使用过程中和电池耗尽后，都无需重新设置。� 采用absolute
编码器，可有效避免由于心轴超速导致的测量误差。� 带有spc 数据输出。

日本三丰 百分表 543-682 id-s1012m 技术参数精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm,
0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm显示: 液晶显示字符高度8.5 mm长度基准:
absolute 静电线性编码器最大反应速度: 无限制测力: 参见性能参数轴套直径: 8mm (iso/jis型)
或3/8"(ansi/agd型)测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)或带有#4-48unf
螺纹的硬质合金球(ansi/agd型)电池: sr44 (一个), 938882电池寿命: 正常使用情况下约为20,000
小时尘／水防护等级: 达到ip42 防护标准(ip53: 543-694, 543-695, 543-696)功能原点设置、
(调零)、计数方向转换、自动电源开／关、数据输出、英制／公制转换(英制／公制型)警告:
低电压、计算错误

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-682，类型是数显百分表，量程是见详细说明，精度是±0.02
，产品适用范围是见详细说明，加工定制是否
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