
易高粗糙度比较样板E125 喷丸比较仪 喷砂对比仪

产品名称 易高粗糙度比较样板E125 喷丸比较仪
喷砂对比仪

公司名称 北京卓尔力欣机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:E125-1E125-2
类型:喷丸喷砂样板比较仪

公司地址 北京市通州区潞苑南大街1093号永-302

联系电话 0316-3085707 18610679503

产品详情

北京卓尔力欣机电有限公司

010-60934465

13436979502

kongweidong3836@aliyun.com

简单介绍

英国 elcometer (易高) e125粗糙度比较板�适用于喷砂和喷丸�公制单位�符合iso8503标准e125粗糙度比
较板由高纯度镍电镀的特定低碳钢制成 ;比较板上有细砂型和喷丸型两种规格
;符合iso8503标准所规定的细、一般、粗糙三个等级 ;达到喷砂、喷丸清除表面的sa2.5级和sa3级标准准。

e125粗糙度比较板的详细介绍

e125粗糙度比较板特点：由高纯度镍电镀的特定低碳钢制成；比较板上有细砂型和喷丸型两种规格；符
合iso8503标准所规定的细、一般、粗糙三个等级；达到喷砂、喷丸清除表面的sa2.5级和sa3级标准。e125
粗糙度比较板英国易高e125粗糙度比较板e125粗糙度对比样块e125粗糙度比较样块�适用于喷砂和喷丸�
公制单位�符合iso8503标准型号：e125-1适用于粗砂等级：25/60/100/150μm型号：e125-2适用于喷丸等
级：25/40/70/100μm



本产品的品牌是易高，型号是E125-1E125-2，类型是喷丸喷砂样板比较仪，测量范围是25-150um，分辨率
是0.001，测量误差是0.001，测量精度是0.001，适用范围是比较样板，加工定制是否
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