
出售LD-500型微量水露点仪

产品名称 出售LD-500型微量水露点仪

公司名称 南京长鼎分析仪器制造有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:南京长鼎
型号:LD-500

公司地址 南京市高新开发区15号楼315室

联系电话 025-58690338 13776508514

产品详情

ld-500型露点仪所用湿度传感器基于电容性电容技术，具有反应快、抗腐蚀、性能稳定、温度系数小的特
点，可为生产过程中对水份含量有严格控制要求的场合提供准确、经济而且通用的解决方案，能够满足
各种工业流程的控制要求。

该仪器适用于如下领域：

⑴．干燥剂制造商和用户；

⑵．电力系统sf6露点检测；

⑶．半导体制造、化学和化工处理；

⑷．干燥工业、食品工业、塑料基片干燥；

⑸．压缩气体装瓶和使用；

⑹．对微量水分监控有严格要求的其它工艺流程。

1 技术指标

1.1   露点测量范围：－80℃～＋20℃

1.2   基本误差：≤±2℃

1.3   模拟输出：4～20ma

1.4   温度系数：＜0.2℃/℃



1.5   样气流量：600±50ml/min

1.6   环境和保护温度：－40℃～＋70℃

1.7   额定操作温度：0℃～＋60℃

1.8   最大操作压力：20巴

1.9   环境相对湿度：0～100%rh

1.10建议探头校准周期：2年

1.11预防尘粒：带10微米过滤器的保护盖

1.12外形尺寸、开孔尺寸

外形尺寸：144×144×380mm（宽×高×深）

开孔尺寸：138+1×138+1mm

本产品的加工定制是是，品牌是南京长鼎，型号是LD-500，类型是便携式，测量范围是-90度---+10度，
测量对象是气体压力、气体主要成分、，测量精度是≤±2℃，电压是220V（v），尺寸是144×144×380
mm（mm），重量是4公斤（kg），电源是220V
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