
铝铁 集宁铝铁 兆金铁合金

产品名称 铝铁 集宁铝铁 兆金铁合金

公司名称 安阳兆金铁合金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区龙泉镇开发区

联系电话 13937234449 13937234449

产品详情

40铝铁就是由铝，铁组成的合金，主要是作为炼钢脱氧剂使用。40铝铁中铝含量，铝铁价格，会使比重
减小，熔点降低，质地也会变脆，当含铝量在18-26%时，比重约为6.0-6.6克每厘米，熔点约为1380-1440
摄氏度，强度大，难于粉碎；当含铝量为45-52%时，比重是5.1-5.5克每厘米，质地脆，易于打碎。鉴于4
0铝铁的比重要大于炼钢时常用的金属铝，采购铝铁，所以在加入到钢液中后，不易上浮，从而能提高钢
的脱氧效果，改善钢的轧制质量，集宁铝铁，降低铝的消耗。

铝铁对生产原料的要求包括以下几个方面：

纯度要求：铝铁的生产需要使用高纯度的原料，以减少杂质对产品质量的影响。铝土矿、高岭土和脱硅
铝渣等原料的纯度要求较高，纯度过低的原料不仅降低铝的产出率，还会对铝生产过程产生影响。

含铁量要求：在铝铁生产过程中，铁元素对产品的质量和产出率都有较大影响。过高的含铁量不仅会降
低铝的产量，还容易导致生产设备损坏。一般来说，含铁量需要控制在5%以下，以满足铝厂的要求。

含硅量要求：含硅量是铝土矿制备过程中不能避免的问题，应该控制在铝厂的标准范围内。过高的含硅
量会增加生产成本，并且影响铝的成型和加工。

含钠量要求：含钠量对铝生产过程中的加工和成型质量有很大的影响，应该控制在严格的标准范围内。

综上所述，铝厂需要根据自身情况和生产工艺选择合适的原料，以保证产品质量和稳定产量。

铝铁的冶炼工艺主要包括以下步骤：



配料：根据所需的铝铁成分和质量要求，选择合适的原料并进行配料。

熔炼：将配好的原料加入熔炼炉中，在高温下进行熔炼。熔炼过程中需要控制好温度和气氛，以保证铝
铁的质量和稳定性。

精炼：熔炼后的铝铁需要进行精炼处理，以去除其中的杂质和有害元素，提高铝铁的质量和纯净度。

浇注：将精炼后的铝铁液注入模具中，铝铁报价，冷却凝固后得到所需的铝铁产品。

加工：根据需要，可以对铝铁产品进行轧制、拉伸等加工处理，以得到不同规格和形状的铝铁制品。

铝铁报价-集宁铝铁-兆金铁合金由安阳兆金铁合金有限公司提供。铝铁报价-集宁铝铁-兆金铁合金是安阳
兆金铁合金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：李经理。
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