
焦炭塔料位计 焦炭塔料位计生产厂商 北京华科拓普

产品名称 焦炭塔料位计 焦炭塔料位计生产厂商
北京华科拓普

公司名称 北京华科拓普电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会南470米

联系电话 18500695419 18500695419

产品详情

中子料位计性能介绍

主要用于监测焦炭塔内特定高度上的物料密度状态——气体、泡沫、焦炭或水，并在塔底注油起始信号
配合下推算泡沫层上沿实时高度，从而为实现焦化生产的实时在线控制提供信息。

该仪器由中子源、慢中子探测器及变送器组成。快中子与氢原子核相互作用，发生中子源，而使用的慢
中子探测器只对慢中子或热中子灵敏，焦炭塔料位计安装检测，却对快中子则基本无作用。

中子料位计概述

华科HC-5000型中子料位计是利用中子在含氢介质中的散射、慢化原理，测定含氢元素物料的料罐、塔
等装置内物料的状态和密度，判定装置内物料为气相、泡沫或液固相，焦炭塔料位计，并给出物料密度
的定量数据，焦炭塔料位计生产厂商，它通过对焦炭塔特定区域内物料含H、C密度的连续测量，给出塔
内全部物料状态(油气、泡沫、焦炭或水)的动态分布规律，并在塔底注油起始信号配合下给出泡沫层、
焦炭层上沿实时高度指示值，为实现焦化的生产实时在线控制提供信息。

中子料位计使用的规章制度介绍



使用中子料位计的用户方，必须经过备案，取得颁发的辐射仪表使用许可证才能使用，同时用户方需设
置专门辐射仪表使用人员，要到部门经过严格的辐射防护培训考试持证上岗。使用辐射仪表的企业要对
辐射仪表工作人员配发辐射剂量片并建立个人剂量档案到七十五周岁或停止辐射工作三十年。

中子料位计使用人员需要佩戴计量片以此来测定受辐射的含量。

焦炭塔料位计-焦炭塔料位计生产厂商-北京华科拓普(推荐商家)由北京华科拓普电子仪器有限公司提供
。北京华科拓普电子仪器有限公司为客户提供“无源灰分仪,在线灰分仪,中子料位计,核子料位计”等业
务，公司拥有“华科拓普”等品牌，专注于分析仪器等行业。，在北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会
南470米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。
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