
中子剂量当量仪 北京华科拓普 中子剂量当量仪检测

产品名称 中子剂量当量仪 北京华科拓普
中子剂量当量仪检测

公司名称 北京华科拓普电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会南470米

联系电话 18500695419 18500695419

产品详情

剂量率仪

剂量率仪（dose ratemeter）是2014年公布的放射医学与防护名词，出自《放射医学与防护名词》头版。

测量电离辐射剂量率(包括吸收剂量率、比释动能率、周围剂量当量率、定向剂量当量率等)的仪器。

中子剂量当量率仪，是一款用于监测中子剂量当量（率）的便携式仪器

中子剂量当量率仪适用于核反应堆、核动力装置、中子辐射、研究型核反应堆、加速装置、中子源和其
他安检、边境控制、海关监测等产生中子的场所。

便携式中子剂量率仪

便携式中子剂量当量仪用于核动力装置、反应堆、及操作中子源等场，巡回测量中子周围剂量当量率的
仪器。该仪器采用集成单片机作为数字处理芯片，中子剂量当量仪，为数字化，智能化，液晶显示仪器
，具有中文菜单操作界面和自动或手动换挡功能，操作简单，使用方便。配置与计算机远程连接的通信
接口，可将测量结果远程传送到普通PC机上显示和存储，便于标定和强辐射区域的长时间测量，减少操
作人员受照剂量。面板采用面膜触摸式键盘，通信接口采用进口接插件。



便携式中子剂量率仪

中子剂量当量(率)仪采用高灵敏进口管配大尺寸聚乙烯球作为探测器，反应速度快、抗γ性能好。仪器
为一体化设计，中子剂量当量仪检测，便于携带，中子剂量当量仪售后，外壳易清洁去污。既可用作便
携式仪器，也可用作固定式中子剂量监测仪。可以用于区域中子辐射的连续监测，也可以连接多台设备
对特定区域内的辐射进行组测，中子剂量当量仪拆卸，实时提供环境中子剂量信息，为监测中心的管理
决策提供数据基础。能够按照预定的报警阈值发出声光报警信号，警示现场工作人员，确保人员安全。

中子剂量当量仪-北京华科拓普-中子剂量当量仪检测由北京华科拓普电子仪器有限公司提供。北京华科
拓普电子仪器有限公司位于北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会南470米。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前北京华科拓普在分析仪器中享有良好的声誉。北京华科拓普取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。北京华科拓普全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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