
海力斯生产供应箱式淋雨试验箱，淋雨试验装置

产品名称 海力斯生产供应箱式淋雨试验箱，淋雨试验装置

公司名称 无锡海力斯环境设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:海力斯
型号:XL

公司地址 无锡市滨湖区青龙山108号

联系电话  13812046315

产品详情

箱式淋雨试验箱适用于电工电子产品(包括元件)在运输和使用期间可能受到滴水,冲水和浸水影响.的水试
验.产品符合gb2423.23电工电子产品基本环境试验规程.水试验导则.gb5170.38电工电子产品环境试验设备
基本参数检定方法.水试验设备

1、采用科学的设计，使得该设备能
够提供逼真的模拟滴水、淋水、溅

水、喷水等各种环境。

2、顶板上均匀的布置降雨孔1000多
个，使滴水分布非常均匀。

3、先进全面的控制系统，以及变频
技术的采用，使得降雨量，试品架
的回转角度，喷水摆杆的摆动角度
以及喷水量，摆动频率都可自动的

调节。
  ?1、摆管摆幅：摆管沿垂线两边各摆60°，共约120°

2、喷水环半径：350mm（lx-500）

3、喷水孔径：φ0.1mm

4、孔径间距：50mm

5、摆管管径：φ16mm

6、开孔数：25个



7、每孔平均水流速度qv1=0.07l/min

8、设备配有流量计，总水流量约为1.8l/min

9、摆动速度：每次摆动（2×60°）约12s

10、喷水时间可以设定，设定范围为0~99h 99m 99s

电源：ac220 v±10%、 50hz

产品执行标准：gb2423.38-90、gb5170.20-90、gb 4208-93 ipx4防水试验方法

※以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。

本产品的加工定制是是，品牌是海力斯，型号是XL，过水量是0（克/千克），应用领域是气候环境，类
型是点滴式，填料是塑料板
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