
矿用阻燃电缆MHYVRP2*2*1.0 屏蔽线缆

产品名称 矿用阻燃电缆MHYVRP2*2*1.0 屏蔽线缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 天联:天联
各种型号:各种规格支持定制
河北廊坊:大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 19331603939 19331603939

产品详情

矿用阻燃电缆MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆是天津市电缆总厂第一分厂的
一款优质产品。我们公司主营业务涵盖了电线电缆、矿用拉力电缆、
矿用通信电缆、矿用控制电缆、计算机电缆、信号线、电源线、同轴
电缆、耐火电缆、电力电缆、RS485电缆、铁路信号电缆、通信电缆
以及光缆等多个领域。下面将从多个方面来全面介绍矿用阻燃电缆M
HYVRP2*2*1.0屏蔽线缆，帮助客户更好地了解并选择我们的产品。

一、产品特点1. 阻燃性能：MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆采用了阻燃材料
，具有较高的耐火性能，能够在火灾情况下有效防止火势蔓延，保障
人员生命安全。2. 屏蔽设计：该电缆采用屏蔽结构，能够有效减少电
磁干扰，提高信号传输的稳定性和可靠性。3. 强拉力：经过特殊设计
和工艺处理，该电缆具有较高的拉力强度，能够适应矿井复杂的工作
环境。4. 电气性能：MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆具有良好的导电性能和
绝缘性能，能够稳定地传输各类信号和电源。5. 耐磨性：该电缆外层
采用耐磨材料制成，具有良好的耐磨性，能够适应矿井中复杂的运动
状态。6. 耐候性：该电缆采用抗氧化材料制成，能够在恶劣的户外环
境中长期使用而不受影响。7. 环保健康：MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆所
采用的材料都符合环保标准，对人体无害，能够有效保护工人的健康



和生命安全。

二、技术参数MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆的技术参数如下：

导体材质：优质铜丝

导体直径：2mm

屏蔽方式：铝塑复合屏蔽

绝缘材料：聚氯乙烯

外护层材料：特殊耐磨材料

电压等级：300/500V

使用温度：-40°C ~ +70°C

阻燃等级：B1级

三、适用范围MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆适用于矿井、煤矿等恶劣工作
环境中的通信、控制、电力传输等用途。根据不同的使用场合和要求
，我们可以提供定制化的产品解决方案，包括不同长度、不同规格、
不同材质和不同接头类型等。

四、产品优势1. 多样化的产品线：我们公司主营业务涵盖广泛，能够
提供各类电线电缆产品和解决方案，满足客户不同的需求。2. 专业的
研发团队：我们拥有一支jishuguoying、经验丰富的研发团队，能够持
续创新和改进产品设计，保证产品的高品质和可靠性。3. 先进的生产
设备：我们引进了国内外先进的生产设备和生产工艺，确保产品在质
量和效率上的双重保障。4. 严格的质量控制：我们建立了完善的质量
控制体系，对每个环节进行严密把关，确保产品从原材料到出厂的每
个环节都符合高标准。5. 优质的售后服务：我们拥有一支全面培训的
售后服务团队，能够为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案，
并及时响应客户的需求和反馈。在市场竞争激烈的环境中，我们始终
以客户需求为导向，不断提高产品的竞争力和性价比，为客户提供更
好的产品和服务。



五、应用实例下面是几个MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆的应用实例：

矿井监控系统中的视频传输

煤矿机械控制系统中的信号传输

矿井照明系统中的电力传输

矿井通信系统中的数据传输

矿井安防监控系统中的信号传输

通过以上应用实例，我们可以看到MHYVRP2*2*1.0屏蔽线缆在矿用领域的广泛应用，并取得了youxiu的
性能和可靠性。

六、总结作为一款具有阻燃性能和屏蔽设计的矿用电缆，MHYVRP2*
2*1.0屏蔽线缆在矿井工作环境中具有重要的应用价值。它不仅能够保
证人员的生命安全，还能够提供稳定可靠的信号和电力传输。在选择
矿用电缆时，我们公司将竭诚为客户提供定制化的产品解决方案，并
确保产品质量和售后服务的满意度。期待与您的合作，共同开创美好
的未来！
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