
太原附近的台球桌 台球房厂家联系方式

产品名称 太原附近的台球桌 台球房厂家联系方式

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

太原附近的台球桌 台球房厂家联系方式
（6）看防火板：颜色，花纹一致。斜看无鼓泡，高低不平，无分层感，可用指甲或刀片测试粘合力。 
斯诺克球杆如果专门打斯诺克，皮头建议在9.5mm左右；打中式建议在10-10.5mm之间。标准长度是145C
M，根据个人臂展和习惯可以选择141-147CM之间，例如丁俊晖、希金斯都是141CM，奥沙利文则是147
CM。斯诺克球杆重量一般在17.5-18.5盎司之间为宜，但也有特别沉的，怀特的球杆在20盎司，只是特例
。此外，斯诺克球杆前节有枫木和白蜡木之分，枫木更弹，皮头接触主球时间相对长一些，登杆围球更
容易些。白蜡木前节更硬朗，击球跑点相对少一点。斯诺克球杆后把通常用四片黑檀木包裹前节贴合而
成，插画工艺相对简单。斯诺克球杆分为通杆和分体球杆两种，一般说来，没有本质区别，奥沙利文、
特朗姆普用通体的，马克威廉姆斯等则偏爱分体的。关于通杆好还是分体好，下面再讨论。 9、试砸击
：高档球台的木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬质材料）可做到砸击无痕。防潮、防变
形、防收缩、防开裂，终身稳定的效果。 斯诺克球杆如果专门打斯诺克，皮头建议在9.5mm左右；打中
式建议在10-10.5mm之间。标准长度是145CM，根据个人臂展和习惯可以选择141-147CM之间，例如丁俊
晖、希金斯都是141CM，奥沙利文则是147CM。斯诺克球杆重量一般在17.5-18.5盎司之间为宜，但也有特
别沉的，怀特的球杆在20盎司，只是特例。此外，斯诺克球杆前节有枫木和白蜡木之分，枫木更弹，皮
头接触主球时间相对长一些，登杆围球更容易些。白蜡木前节更硬朗，击球跑点相对少一点。斯诺克球
杆后把通常用四片黑檀木包裹前节贴合而成，插画工艺相对简单。斯诺克球杆分为通杆和分体球杆两种
，一般说来，没有本质区别，奥沙利文、特朗姆普用通体的，马克威廉姆斯等则偏爱分体的。关于通杆
好还是分体好，下面再讨论。 太原附近的台球桌 台球房厂家联系方式 3、通透感 也就是我们所说的球杆
传力如何，击球的时候通透感好不好，这个必须是人的感觉。具体来说就是出杆时打到白球时，击球反
作用力通过球杆传递到手的效果，时间快慢、强还是弱、清晰程度......通透感好的杆就象手抓着白球去撞
目标球很过瘾。可惜这样的杆少之又少，而且不一定在价格贵的球杆里。 三、试1、试台布：好的台布
均为倒顺毛，顺摸光滑细腻，倒摸略显粗糙。好布为纯羊毛，球砸无白点，手搓不掉毛。毛长均匀，柔
软，不透底。手压台布，是否能推动布面（动则太松 ，桌面布应以紧为好）。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

